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CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA SECONDO UNI 11248 e EN 13201
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S = Tipologia di sostegno Sostegni in CSL con sbraccio, il materiale indicato & quello del
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P -> Parete - Parete+Sbraccio - Parete+Sospensione AZ -> Acciaio Zincato
F -> Fune - Catenaria - Tesata AV -> Acciaio Verniciato
C -> Cemento Armato Centrifugato (CAC o CLS)
B = Tipologia di Sbraccio R -> Vetroresina
Sb -> Sbraccio (attacco apparecchi: Laterale o Portata per L-> Legno
apparecchi con attacco inferiore come Lanterne) AL -> Alluminio
So -> Sospensione (attacco apparecchi: Superiore come per AT -> Altro
A0C Lampare)
8B S0%5< AL L = Tipologia di Linea
H = Altezza punto luce/Lunghezza sbraccio in metri I -> Interrata
A -> Aerea o a Parete
Le enda uadri NN = Numero quadro
g q (QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)

QC1Tb
SAP 100\ 162
S5So0.5- AL/ QC11b

S5
SAP 100W 1644
{ S5S0.5-AL/ QCIIb—
SAP 100W
VCVllb S5So0.5- AL/l QC11b =
b 10 26
S 5- AL/ SA 10-0X\{_

N QC11b

Q
SAP 100w 1654
5 5 S0 .5- AL/l QC1ib

SAP 100Wy 5
S5'S0.5- AlJ

s A p s, ok g B
A Z’g@ﬁ"";'\@i —
4 < e

\
—!» \7@ “""‘V"V ?“ YRR
N /"’”‘\\\x @.,\‘@L\?‘Q ! LI

615

A\oeiib /‘/
SAP 100W
SBS0.5- AL/l
614
Aociib
SAP 100W

S58So0.5- AL/

o N o
1610 { P%)(gm
Aacib &5 S0 5- AL/
SAR 100 ’

a

<\

KO\
Sijiasy —= g \ 8 Qoc}
SARR T @‘L |

Committente:

Comune di Robecchetto con Induno

SAP 100W

So"5- AL/l ' Descrizione:
Qe Stato di fatto e
Classificazione illuminotecnica del territorio
I~ Data: Revisione:
Febbraio 2018 0
Tavola n. Titolo:

PROGETTO DI FATTIBILITA'
1 E Efficientamento energetico

e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”

QC1IAZ2359
JM 35W 'QCll
1

P.1 1A ‘|];>M 150y

Proponente: Progettazione:

SAP 100W N
SEB'S0 5 AL A\Qctib

N

SAP 100W
SB5So0 5 AL/ fg
0 /A\QCITb ASTROLIGHT STUDIO
A\ociib SAP 100W )
10000 SB5So0 5 AL/ 626 526 . . v
Aot Aocii ing. Diego Bonata
SAP 100 SAP 100W
SB5So0 5 AL/ SB5So0 5 AL/

Via Antonio Meucci, 17 - 24052-8Tgrerg Gera d'Adda
N 2

SAP 100!
550 .5- AL/I

1658 (0686)
|
Al
9 7 TIA

1649




Qs4 0

SAP 150W
S9-AZ/I

1588 (0

D1 @ e X w\v < \ B i WA ; : . :
@ N & @?% e % Legenda simboli e colori
/% N

@ o CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

G 125

S| 12(:-3 | Sh2- ATl
- E % 109004 o / CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA SECONDO UNI 11248 e EN 13201

Z
pedE3% > Y 113A(054
Qs.
ShiB C &
S 5 @ 1% \ SAP oW VALORI DI CLASSE M CLASSE P CLASSE C
Q 120%1(0585 Luminanza STRADE (NON TIPO M) STRADE (NON TIPO M/P)
1595 (0622 1593 (O i i
3 056 Qosn 90© Ny S L 0 [cd/m?] ""‘gg"R'/':sﬁz\:gNE PERCORSI CICLO-PEDONALI, |AREE DI CONFLITTO, ROTATORIE, Stradale Applique e plafoniere
1597 (0624) Qs6 S9Sb L-AZI W A ) ) PARCHEGGI, AREE, PARCHI INCROCI, SOTTOPASSI
625 S6 SOSHI A ELLES SIS 592 (0477) 1591 (047 SEG ° 36\(0! flluminamenti
= 11 54
S ST ~ Mhoss A% W ) i [1x] LUMINANZA ILLUMINAMENTI ORIZZONTALI | ILLUMINAMENTI ORIZZONTALI
) Sds 1w S8Sh 15 CIA g /> A ) / ey 5 e
. / 1131 SA| c1
8 A - M1
SO 2
1130 (0536 2.0 cd/m E—
503 (0461) 4 TN 30Ix
P 150W
Q 59 -AZl
125 1129 (0! Cc2
P8'Sh TIA a3\ 75 Qs4 1133 (0539) 1.5 cd/m? 2
1206 (0. 1 SSAg 150 QS4 20 |
% P 8'Sh2- > AP 150W X
HSGbllZ.g- A 1128 (OQS4 9-AZ/l
- SAP 150W M3 P1 c3
S 39 - Az 1.0 cd/m?
1127 ( EEEEEEEEE | G EEEEEEEEEEEEEEEEE
S -~ QsS4 1134\(0540) 15 Ix
SGb 1 Ei T/A 10900 ) SAP 150W QS4
\ /\ & 1126 0 59 Azl AP T50W via o7 Ca
<>@ Sb2 Qs4 0.75 cd/m?2
SAP 150 - EEEEEEEEE. | G EEEEEEEEEEEEEEEEEE
S9- @ 10 Ix
& 090\(0ft9 —H 1135¢0541) e
1205 . _ a0s M5 P3 c5 Arredo urbano Funghi o similari
Qs4
% sHS o Y52 L\ © b 1xow 0.5 cd/m? I NN EEEEEEEEEEEEE
%P 1124 (0! 9 ~Az/l
Sb % 054 . D 7.51x
SAP 15
S9-AZ/ 6
M6 P4
:> 1123 (0 \ 0.3 cd/m?

@ 1096\(5084) < QsS4
AP 15
@ s &’%11 11220 > =

SAPR 15
O Lo\ A2
1121 (0

6 5Ix
/\ NB: Per una maggiore pulizia della tavola le strade senza colorazione sono di classe M5

QS4
ool v VH § SORGENTE: VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
% seiE R 110 05 T © Nomenclatura: 1 u

SAP/HPS/SON/SHP/NAV

O o % = -_-[_ 11: Colore:

] SORGENTE: VAPORE DI SODIO BASSA PRESSIONE Luce indiretta
Nomenclatura: o
SBP/LPS/SOX/SLP j L

: ﬁB Colore:
SORGENTE: FLUORESCENZA COMPATTA
Nomenclatura: F o
FL/QT

Colore:

)

SORGENTE: ALOGENURI METALLICI STANDARD

‘IJI

118 (0

QS3 Lampara/Sospensione Lanterna
<) 1N7(0458) m .
g 595 B v 1116 (0457) o Nomenclatura: E
SAP 100W. 1115 (04! ;
i o A . JM/HCI/HSI/MH
- SAP 100W =
3 (0 -
b2 AZI HG 125W LU13 (0454) QS13 Sp— ] Colore: s
b 2- AV/I 25W. W=
HG 125W S b[1.5- C/A

- AVII
=

8 g

b =] ] ; P " .

SORGENTE: ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE CERAMICO

Nomenclatura: : =

CDM/HCI/CDO

TEEE== Colore:

L e ) s T Sy

SORGENTE: ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE CERAMICO

(COSMOPOLIS)

Nomenclatura: &
CPO

000 =00
SOOOXAGO

D2

o, [ W Sam « b

Proiettore Sfere o similari

- Colore:

‘ gf‘_ —-T._ﬁ -
30 503 00 ™0 Ll

SORGENTE: VAPORE MERCURIO

Nomenclatura: i
HSL/HSB/HQL/HQI/HPL
Colore: ®

SORGENTE: LED _

e T “

LED
NNN = Numero del punto luce
(NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno

@, [HVVI{Snm - im)]

Torre faro Bollard

W, | W (Sam - Im)]

Zo Colore:

P
- S C )

pd
pd
pzd

NNN

NNN(NNNA)

EE : (ExEnel-Sole o del Comune)
] Lege n d a p u ntl I u Ce ‘QQQ QQQ = Numero del quadro elettrico collegato
ATT (QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)
SHBH-M\L WATT = Sorgente e potenza

A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno M = Tipologia di materiale sostegno
(Catenaria e Staffa direttamente a parete non hanno materiale.

f

S = Tipologia di sostegno
S -> Testapalo - Frusta - Palo+Sbraccio - Palo+Sospensione
P -> Parete - Parete+Sbraccio - Parete+Sospensione
F -> Fune - Catenaria - Tesata

B = Tipologia di Sbraccio
Sb -> Sbraccio (attacco apparecchi: Laterale o Portata per
apparecchi con attacco inferiore come Lanterne)
So -> Sospensione (attacco apparecchi: Superiore come per
Lampare)

H = Altezza punto luce/Lunghezza sbraccio in metri

Sostegni in CSL con sbraccio, il materiale indicato & quello del
sostegno.)

AZ -> Acciaio Zincato

AV -> Acciaio Verniciato

C -> Cemento Armato Centrifugato (CAC o CLS)

R -> Vetroresina

L -> Legno

AL -> Alluminio

AT -> Altro

L = Tipologia di Linea
I -> Interrata
A -> Aerea o a Parete

NN

Legenda quadri

NN = Numero quadro
(QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)
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Legenda simboli e colori

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA SECONDO UNI 11248 e EN 13201

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO
VALORI DI CLASSE M CLASSE P CLASSE C
Luminanza STRADE (NON TIPO M) STRADE (NON TIPO M/P) - -
[cd/m?] ""‘szg"R'l':sﬁz\:_gNE PERCORSI CICLO-PEDONALI,  |AREE DI CONFLITTO, ROTATORIE, Applique e plafoniere
Mluminamen " PARCHEGGI, AREE, PARCHI INCROCI, SOTTOPASSI
[Ix] LUMINANZA ILLUMINAMENTI ORIZZONTALI | ILLUMINAMENTI ORIZZONTALI
M1 Cc1
2.0 cd/m E—
M2 Cc2
1.5 cd/m
20 Ix
, M3 P1 3
1.01c5d|{(m Eessssss—— | sEEEEEEEEEEEEEEEEEE @
, M4 P2 c4
°'7i;‘|’x/ m | = | GEEEEIEEEEEEEEEEEEE @
, M5 P3 s
0.57c5d£“ EEEessssseS. | EEEEEEEEEEEEEEEEEEE @
M6 P4
2
0'35‘:‘:){ m IEEEssssssss || EEEEEEEEEEEEEEEEEEN
NB: Per una maggiore pulizia della tavola le strade senza colorazione sono di classe M5

SORGENTE: VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE

Nomenclatura:
SAP/HPS/SON/SHP/NAV

L

)

Colore:

SORGENTE: VAPORE DI SODIO BASSA PRESSIONE

Nomenclatura:
SBP/LPS/SOX/SLP

b S

—P

Colore:

P

SORGENTE: FLUORE

SCENZA COMPATTA

Nomencla

FL/QT

tura:

—
.

Colore:

()

L

DARD

2

SORGENTE:

ETALLICI STA

ALOGENUR

Nomencla

JM/HCI/HSI/MH

M
tura: i

B —te
& - i

Colore:

A BRUCIATORE CERAMICO

Nomencla

SORGENTE: ALOGENURI METALLICI

CDM/HCI/CDO

tura:

E—=
- T

Colore:

)

SORGENTE: ALOGEN

URTMIETALLICI A BRUCIATORE CERAMICO
(COSMOPOLIS)

Nomencla
CPO

w0

tura:

Colore:
e | @ | -
SORGENTE: VAPORE MERCURIO
Nomenclatura: .
HSL/HSB/HQL/HQI/HPL
’ Colore:
= )
SORGENTE: LED
Nomenclatura: -
LED g rre faro
@ Q g - NNN NNN

4

Legenda p

P -> Parete - Paret

A = Lettera progressiv.

S = Tipologia di sostegno
S -> Testapalo - Fru

F -> Fune - Catenar

NNN = Numero del punto luce
(NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno

NNN(NNNA)

t' I ‘QQQ (ExEnel-Sole o del Comune)
u n I u Ce QQQ = Numero del quadro elettrico collegato
ATT (QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)
SHBH-M\L WATT = Sorgente e potenza

M = Tipologia di materiale sostegno
(Catenaria e Staffa direttamente a parete non hanno materiale.
Sostegni in CSL con sbraccio, il materiale indicato & quello del
sostegno.)

AZ -> Acciaio Zincato

AV -> Acciaio Verniciato

C -> Cemento Armato Centrifugato (CAC o CLS)

a di punto luce su stesso sostegno

sta - Palo+Sbraccio - Palo+Sospensione
e+Sbraccio - Parete+Sospensione
ia - Tesata

B = Tipologia di Sbraccio R -> Vetroresina
Sb -> Sbraccio (attacco apparecchi: Laterale o Portata per L-> Legno
apparecchi con attacco inferiore come Lanterne) AL -> Alluminio
So -> Sospensione (attacco apparecchi: Superiore come per AT -> Altro
Lampare)
L = Tipologia di Linea
H = Altezza punto luce/Lunghezza sbraccio in metri I -> Interrata
A -> Aerea o a Parete
NN

Legenda quadri

NN = Numero quadro
(QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)
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Legenda simboli e colori

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA SECONDO UNI 11248 e EN 13201

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO
VALORI DI CLASSE M CLASSE P CLASSE C
Luminanza STRADE (NON TIPO M) STRADE (NON TIPO M/P)
[cd/m?] ILLL;:\_/:}:{)\;:-(:NE PERCORSI CICLO-PEDONALI, |AREE DI CONFLITTO, ROTATORIE,
. . PARCHEGGI, AREE, PARCHI INCROCI, SOTTOPASSI
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NB: Per una maggiore pulizia della tavola le strade senza colorazione sono di classe M5

SORGENTE: VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE

Nomenclatura:
SAP/HPS/SON/SHP/NAV

&': - -:-DI: Colore:
SORGENTE: VAPORE DI SODIO BASSA PRESSIONE

Nomenclatura:
SBP/LPS/SOX/SLP

@ - ‘-ﬁ Colore: i
SORGENTE: FLUORESCENZA COMPATT
Nomenclatura: 3 -

FL/QT

e Colore:
SORGENTE: ALOGENURI METALLICI STA

Nomenclatura:
JM/HCI/HSI/MH

ﬂ Colore:
SORGENTE: ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE CERAMICO
Nomenclatura: 1
CDM/HCI/CDO
:iif- % Colore:
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SORGENTE: ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE CERAMICO
(COSMOPOLIS)
Nomenclatura: ¥
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= Colore: s
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SORGENTE: VAPORE MERCURIO

Nomenclatura:
HSL/HSB/HQL/HQI/HPL
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02

Colore:

B
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SORGENTE: LED _

Nomenclatura:
LED § h rre far
7o, Colore: * NNN NNN
o @B 4 o)

NNN = Numero del punto luce

NN N(N NNA) (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno

Le e n da u nti I uce ‘QQQ (ExEnel-Sole o del Comune)
g p QQQ = Numero del quadro elettrico collegato
ATT (QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)
SHBH-M\L WATT = Sorgente e potenza
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno M = Tipologia di materiale sostegno
(C Staffa direttam parete non h m le.
S = Tipologia di sostegno Sostegni in CSL con sbraccio, il materiale indicato & quello del
S -> Testapalo - Frusta - Palo+Sbraccio - Palo+Sospensione sostegno.)
P -> Parete - Parete+Sbraccio - Parete+Sospensione AZ -> Acciaio Zincato
F -> Fune - Catenaria - Tesata AV -> Acciaio Verniciato
C -> Cemento Armato Centrifugato (CAC o CLS)
B = Tipologia di Sbraccio R -> Vetroresina
Sb -> Sbraccio (attacco apparecchi: Laterale o Portata per L-> Legno
apparecchi con attacco inferiore come Lanterne ) AL -> Alluminio
So -> Sospensione (attacco apparecchi: Superiore come per AT -> Altro
Lampare)
L = Tipologia di Li
H = Altezza punto luce/Lunghezza sbraccio in metri I -> Interrata

A -> Aer P
NN
H NN = Numero quadro
Legenda q uad ri (QCxx Quadro Comunale - QSxx Quadro Enel)
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