CONTESTO 1 . . .
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie — — — Lege n d asim bOI 1€ co I ori
APPARECCH] STRADALI , % / N N
. - 1136 - QC06
Corpo: Alluminio , , 4 f Oone 1135<->Q:((:)6 Y SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
TECED Classe: ll l 1137 Q06 YED 24 LED22Y L 17/00
Alimentatore: Elettronico / kEEozs‘Ka'?( S o . re a a P (EX. .R. 7/ ) SAP/H PS/SON/SH P/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonall 1206 (729),/50 / / : b Tdov -ade
};{ /] 1134 QCb6 - — Colore:
3 1138 - QC06 _Con orme / O = == |
IN SOSTITUZIONE Di: j |'(E'§32>5‘§‘:{< RRPSEY 193%%%629-@06 " ’ ‘ EI - = I;
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti a a I C C | a e a f - / cbh g E
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSS0 LUMINOSO P J/ 1133 -QC06 g 5 \ 1585 (516) @503 0 | :
— o ED 51W E 3
TEMFE“A“]RA DI cmﬂRE m / 1139<->QI;:(?6 &EIBOZS‘!\?I’V ‘. S Q/C)Q/Q\ Stradale Proiettore Torre faro Arredo urbano ;:
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W = 801-2295 Im NS LDz 2 N '
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W j 1602-3429 Im AN fﬁv 1150 ac0s 2 e 21y :
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W J 2403-5114 Im \ 61-Qc06 KLE'B<02>§!Z“Ck - - 7 ” ’ A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im o Mk e zacos : 1586 (513) 203 1393 (435) - 1502
! \ ED.10W LEDSAW ORe , A 1396 (A)- QC09 1394 (3 Qco9 AsBLA
TECEO1 LED 40 250-500-700mA 44-63-50W | 4005-8426 Im KREGE 3K R4 008 03 LED‘%W T NNN Nomenclatura:
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W j 4806-10112 Im \ S ue0-awe LEp2AW 1 T§°§?é& 1375 L0y A LED - 2200K
TECEO2Z LED 52 ?mﬂ"ﬁﬂ 123w : 13434 fm 1211 (735)- Q301 \ égr?flpnv{egD 24?,6 1143 Qé:é)s 1142 - QCO6 \ Lampara/Sospensione Arredo urbano -
TECED2 LED 64 700mA 139w | 15411 Im l, WD TE TRk ey S 2‘{RC 1141<->Cl;é)6 11400006 I e, Colore:
TECEO2 LED 72 700mA 157W f 17337 Im ,I < Q@
TEMPERATURA DI COLORE 3000K J Variare
TECEO1L LED 8 350-500-700=-1000muA 10-14-19-25W | 915-2623 Im 1212 (736}/050 1507 1868) - Q504 Inclinazione ?
e o 0 0 T ——— : o
o A -, | mi 10W RC A %1200
e —— e e e e et et e Cerd P ER O T i / onforme 1148 - QCO6 LED 24W & )
E‘:EDI LED 32 350-50&?‘[!(!!’“.& 36—51'? IW 3'5'52'??48 |IT1 / ' 1157-QQC0|?ED 24';\{,3 FALOSSK 1152 - QCO6 Stradale Proiettore Torre faro Palo con sbraccio 40 .
TECEQ1 LED 40 350-500-700mA 44-63-30W 4577-9630 Im / 1213 (13} 450 \ ~EED LOWALOSK re
LED 24W X e 0 &0 10 P
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im LeVERABWS 1153 . QC06 ALOS- . N LED
TECEOZ LED 52 700mA 123W 15411 Im NN Vedere sezione SOSTITUZIONE Sostituire
1 TECEO2 LED 64 700mA 139W B 17612 Im AN Nomenclatura:
TECEO2 LED 72 700mA 157W 19814 Im conferme LED - 3000K
CONTESTO 2 ‘ i
—— S . . -y, Colore:
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. [ O
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE = (- C]
corpo: A”Uminio = Inc;si — Proiettore incassato Dal basso verso I'alto Proiettore su palo j'é‘
KALOS Classe: Ii E o
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) E: o
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche o * SOSTITUIRE ©
g5 1366) - QS04
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore P SITUAZIONE ESISTENTE CON NUOVO ASSETTO
Temperatura di Colore: 2200K - 3,000K - 4.000K — Ra = 85 ; - LED - =
g v apparecchi stradali a
IN SOSTITUZIONE DI: H LEVRRITEY 3¢ s X N, vetro piano
% (525) - i Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) I a CC I a I a I P : ’ S C . N /A\ | orizzontale
e B 24y (e 1350 (1%7) - 8506 i LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO TECHOIS g 755\2 NNN I
ECEOT- )
TEMPERATURA DI COLORE ZZOOK . ;: B O L O G N A Stradale Palo con sbraccio Stradale ‘ Stradale Palo con sbraccio i e Co'ore:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im Sz, 16w DR NEWTOR K NEWTONS Eefne 1351 (178) asos 2 & Q.
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im PoN on pad| BV o el Foon 7 A 1565 (524] - O 8 appartee(:t:g:a e
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im VRESEARM At Ao PR XL P \ AZZ A ”“‘7 i
LE - - X oo
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im NEBEROO b NERRDRG  NEWTONSK NED > s £
TEMPERATURA DI COLORE 3000K CREUIRRY AR VI A TTAVOUR Tl ke " M £
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im 1199 1355 = M ATTE o1 Vs KRR B " -
T £ _1Q. i I = - §e94329°05” (715) - as23 LED 75\, g
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im NE (,ngwigggz[ A P A O L O ] 4 e Pt
) apparecchi d'arredo -
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4,698-5.812 Im %ﬁ;’: (92" 708 (7 0L 07 (704) - Q01 1564 (503] - A i urbano FLUORESCENZA COMPATTA
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im D48 'M ) TECECL-AK 1354 (151) - |
TEMPERATURA DI COLORE 4000K stk < NNN Nomenclatura:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im 5 FL/QT
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4,572 Im 1355 (1827 QG , ) Amsdoitano |
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im foycle sovareceh daredo s i Colore:
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im 1356 (183 lampara o g — C]
FR* = Emissione Fronte - Retro e 75w, sospensione
CONTESTO 3 PIATER 1802 1863) - QS04 1357 / NNN
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc. L\SMiL=m) 1358 (280) - Q5 N\TLEEc%?W A _ . [
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE 192340631 - 0504 sy WAZO ——
1359 (281) - TECEOL - | L ]
i L
Corpo: Alluminio 360 (528) - Qs LER I3, aspc%a;frﬁft"aacf,?,"\t,ft?f W
- Classe: Il g, 3 piant orizzontal ALOGENURI METALLICI STANDARD
. ' 1361 (577) - QS TECEO1-4K
(Sospensione) A . ; ; : LEDITSW
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) e TECEQT-4K ; NNN
e e . CEo14 Nomenclatura:
LINK L Fotometriche: stradali, ciclopedonali 1419 (575) - 38N i ’ :
Vita utile >100.000 ore / A ﬂ JM/HCI/HSI/MH
(Testa Palo) R pNL19-0007 038y,
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 s &
[EVANTES 4K, / 4 -as apparecchi proiettore S — Col .
LED2AW <0 asimmetrico u olore:
IN SOSTITUZIONE DI: VAR g M | as g7 d BT orizzontale :
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi efo obsoleti 19 ’NTCEEE\%R 2 4 - i
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 153 NNN
1548 (471) - QS01 é 338 (181) - QS .
TEMPERATURA Di COLORE 2200K LEDASOLV’\*I E LS
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im MK Of - _ :
O Appliques e plafoniere
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im Da allacc schermate orizzontal
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im TEEDR '/,E > : ; , y ; _
TEMPERATURA DI COLORE 3000K 4 | @ 19708 o5t NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-35W 2.079-2.877-3.619 Im ) . 7R 002 ] TECRE % CERAMICO
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im // TIE%%% %
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im 5 — 1574 (503 - Qs0f % — Tluminazione edifici i Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K DSy, 5 o] ashn orestorcoe CDM/HCI/CDO
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-25-39W 2.452-3.395-4.268 Im = 5 spc;tlight _
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im s n NNN - = Colore:
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-0.137-11.405 Im / - L@ 0 ) | @ C]
CONTESTO 4 16304 9 TECEGI-4K 146 (s 7= ( %%[% N Spotight o -
1335 (190) - QS21
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d’aggregazione e socializzazione, etc. ’ i C ECRE Y (e Vrf,(h fr ;—9. —— Bollard e incassi <
2 TE .
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE ’ % - KTEj YAK A 25 ;
=
Corpo: Alluminio ’ Y /2%15 (s747=dis02 /ﬁ NNN
Classe: Il ) LED 191) - QS2 : “ X 2 :
ECE! . - I LED* -Incass.iLED‘ =
AGATHOS Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) o [ %Ju / Y. J Iy # }:; Lc[ééis"l‘;’:(h_ ) (78] - Q362 1388 (72)- Qfo . : ook Baliad ulcutff
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche N, 1207 eI -SEO%SB'LA AA\sB-LA LEDASOSV?I-LASAN 1350 (570) - 0502 TER35Yk 23 DEFEND 938y, DB e B A
o i [?}E'ﬁﬁq Nk TECEQT-4 ED 38V L d P L
Vita utile >100.000 ore - . . S — v 1 T / 9% /}?//' [(ZZzz7r 77 - egenda ru nti Luce
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 1136 ,QCAA35 - qcos” \ IL=1m)R\{é5|gEB N -QC(L=1m) ) l“‘ /l ,//////I —] NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
/11361§05E§2‘% LED<> ] Coc?'\ D o L N i s "‘ va VLT == 4 A= Lettera progressiva di punto ItucczI su stless_o soﬁggnp
IN SOSTITUZIONE DI | R et el A ) . QQQ = aumert guaars slettrico ssocito dope a raualficazione
i A 7 5 A A (L=1m) ’J A (AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP
nterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista S-3
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO o7 ik 1133, GYEE o5 1585 5381 503 A RIQUALIFICAZIONE MINIMA
1139 . Qco6 Qe \ NNN(NNNA)-QQQ | |NTERVENTI SUI SOSTEGNI .
&2-acos "SR Lepsanconforte N\ T\ LED SIW AA) XX-YY EN' INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
TEMPERATURA DI COLORE 2200K < AN LED%a 1150 . otrOPTI L EVANEE- 4 (AA) XX- SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m) IA Interramento linea in Asfalto (compreso opere edili)
N\ LERaow, K&)LOS'X‘{( “Sre ORC \ 13 [Wsareasd [eL; 0am32 Bl SSS_PPP 3V Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) |10 ramento linea nel Terreno (compreso opere edili)
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im NPT 000 1147 0Ch6as_ qesaayy  LEDZANED s NCORES 515) 603 e G 271 ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<SM) | 5 Sostituire linea aerea/parete
N W RC 3 KALOTRRANTES- s T £ i SC Sostegno classico/moderno+Mensola Ll Sostituire linea interratg
LED 36 350-530-700mA e5-65-85W 3162433553151 & M, |, DD © RS se e
-530- m -65- ? il -5. m R - — 0-QC06 M Sostituire con Sbhraccio classico/Moderno
KALOS-ROTO-3K \ (o 3 2405y RC (ORC RC Ricondizionare il sostegno
TEMPERATURA DI COLORE 3000K o14) - acso0n 4@%‘?%2 e KPS HNREG Nk ol | SSSPPPIN PO — T
g ] N 86 luova sorgente e potenza da utilizzare
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im % Nl EE[L)OzS@{( 1154 - QC06 NN 772 = Identificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore
LT -A4- % B KALOS-ROTO-3K owso0s  <ORC NN = Numero quadro
e TEMPERATIORE 4000K el ‘ / é KAEGE: |:| (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im /
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im [ﬁz
CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc. 1685 (3092 9c3002
PROIETTORI R, /
Corpo: Alluminio ‘ ‘
1684 (5008) - QC5002 “ “‘
Classe: Il RC “ . N
AVA e
NEWTON Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) TEcRST Nk “ 169‘9%"’"'13
Fotometriche: asimmetrici “““ ‘ ““““.“A‘A.‘ 2N
Vita utile >100.000 ore \ A % NAVASE N
PaVaty XX
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85 P

>

2K

X4
@

/D

IN SOSTITUZIONE DI: @ U LED 38w,

%
K2

Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti ° / ‘v‘}““ TLEEC%S%YX
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO . KX XX "/ o
ek 2 A
TEMPERATURA DI COLORE 3000K ,'A,A‘ . YOO
1327 (198) - QS2
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im — “"‘ oo %‘0
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im “‘ | recedihe % ’Q‘(’
TEMPERATURA DI COLORE 4000K ey ccsonn X ? < Ev/‘ »‘Q““
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im & N3 (419) 0 (/A > ///‘ X ’
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im ttlk e Dsnincs ,
a /5W
CONTESTO 5 o -
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc. ¢) (603 (-
PROIETTORI-APPLIQUES 1672 (5%92) - 5002 ‘ LD STW
LEDRIW 1667 (5034) -@€5002 1594 (411) - QSO
Corpo: Alluminio oL D31
Classe: Il N\P_ kst 1593 (A10) - QS04 ekl
s 1(5031) -@C5002
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) $ B3 @
LEVANTE . : ; S TERe1 Y% Z i
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici % &\QW oW VA 07
Vita utile >100.000 ore 1664 (50304 /Qcs002 — T - . Z ’/ ) Committente:
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 SRS, N K 4"’ ’ ,/), & 7 . .
2hag o i \\ i % AR/l Comune di Boffalora sopra Ticino
1 721/ 504, p - T
IN SOSTITUZIONE DI: resd s02e] - acsoos RS e 1654 107) G SoL o N { 1\“\{*‘ ) 77 N '
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi e ' O¢/\ EDEIW, 07 abe T\ \ 1\31}) (}75\) JEGO I//lef VI? : Descrizione:
Y Q Q) - A S .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO L A 7 (Yo agg) moa 7 T o) s NJch%gyXK . . . . . N
\ - c Eril) AEBIW, \\AGE ,v,//// Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
) 5) - Os0uEBEWD| A7 7 A b0 ) - Q01— 5 75w Uf 1318 (474) - Q501 v r,////‘ /‘ . . . . . .
AEMEERATURA DI COLDRE 22 00K ok oty - acsoo: ’ A - 7N AN, 22y g5 e P T ) ,ﬂpﬁ?ﬂ'ffl/)ﬂ /Aﬁ e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im / a ERsRd S| MABGIRe) - asos” ; (R /77_1&5 P 7(41// AR - 54 Y
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im G // £p 3 LD o o s teedr TRCROES g‘r/ a 7/ VA" u’A‘ Data: Revisione:
TEMPERATURA DI COLORE 3000K P N e ¥ Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1,768-2.227 Im 657 (50 ac / ) K
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im D 1w & L) <3 )
TECEOLAK r' Nl a59) - 0507 ’ Tavola n. Titolo:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K A o)
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im N ks acsoon / C.NA . & 7 \ &~ %3% PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im 9 ‘ O F\) E N Z 2685 5oy acsco? / ) /‘ Efficientamento energetico
ECEOY-4K LED 38W / / & ZA
168 (5024) - Q€002 o054 (50 /l % — 1646432 -aso4 e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
RC 1645 (438) - QS04 X)s8 . .. . .. . e as ”
k0RS.ax 163 (s0%s)_etC5002 3 1o - : Ry con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES
LED
ECE

Proponente: Progettazione:

PG L) ‘

LED 38W g,’l‘

TECEOI-4K

d ing. Diego Bonata
g% f Via Antonio Meucci, 17 - 24053 Brignano Gera d'Adda

N Tel. 339-3073273 - Fax. 0363-814385

info@astrolightstudio.eu - diego.bonata@ingpec.ue
1747 (385)

ZQNASTRO LIGHT STUDIO
#2:,,

<2

/////'0/

1743 (402) - QS05

)
1744 (401) - QS0 ED 55
CEQT-4K
5 (400) - QS05 LED25W
/‘ / TECEOT-4
LED 55W
02 (453 @s15 %\\ 1231 (589) QS05 TECEO1-4K

I I



AutoCAD SHX Text
NAVIGLIO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MESERO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
DON

AutoCAD SHX Text
P. MAZZOLARI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
F.  TURATI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
DONIZZETTI

AutoCAD SHX Text
G.

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MANZONI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
GARIBALDI

AutoCAD SHX Text
GARIBALDI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
SAN

AutoCAD SHX Text
DEFENDENTE

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
ITALIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MONS.

AutoCAD SHX Text
PORTALUPPI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
J. F.

AutoCAD SHX Text
KENNEDY

AutoCAD SHX Text
BERNATE

AutoCAD SHX Text
S.P. 117

AutoCAD SHX Text
S.P. 117

AutoCAD SHX Text
S.P. 224

AutoCAD SHX Text
ROMA

AutoCAD SHX Text
C.NA

AutoCAD SHX Text
BOLOGNA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
GASPERI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PAPA

AutoCAD SHX Text
GIOVANNI

AutoCAD SHX Text
XXIII

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
F.LLI

AutoCAD SHX Text
BANDIERA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
C.NA

AutoCAD SHX Text
FIORENZA

AutoCAD SHX Text
C.NA

AutoCAD SHX Text
BACINO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
PONTE

AutoCAD SHX Text
NUOVO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MARCONI

AutoCAD SHX Text
GALILEI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
ROMA

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
MATTEOTTI

AutoCAD SHX Text
VILLA

AutoCAD SHX Text
GIULINI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
TREZZI

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
4 GIUGNO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
REPUBBLICA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PAOLO

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
CALDERARI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
ARIOSTO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CARDUCCI

AutoCAD SHX Text
PETRARCA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
LEOPARDI

AutoCAD SHX Text
GIOTTO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MONTALE

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
I MAGGIO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
DANTE

AutoCAD SHX Text
ALIGHIERI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PASCOLI

AutoCAD SHX Text
XXV

AutoCAD SHX Text
APRILE

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
F.  COLOMBO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
MARZABOTTO

AutoCAD SHX Text
SOLFERINO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
S.P. 117

AutoCAD SHX Text
S.P. 117

AutoCAD SHX Text
S.P. 225

AutoCAD SHX Text
S.P. 117

AutoCAD SHX Text
P.zza 

AutoCAD SHX Text
FALCONE e

AutoCAD SHX Text
BORSELLINO

AutoCAD SHX Text
STRADA

AutoCAD SHX Text
COMUNALE

AutoCAD SHX Text
BOFFALORA CUGGIONA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
CARLO

AutoCAD SHX Text
PORTA

AutoCAD SHX Text
LARGO A. MERINI

AutoCAD SHX Text
VIA DONATORI DI SANGUE

AutoCAD SHX Text
VIA CAVOUR

AutoCAD SHX Text
VIA                 PALESTRO

AutoCAD SHX Text
VIA MAC     MAHON

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
MATTEOTTI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
TREZZI

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
4 GIUGNO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
REPUBBLICA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PAOLO

AutoCAD SHX Text
VI

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
VIA DONATORI DI SANGUE

AutoCAD SHX Text
VIA CAVOUR

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
DANTE

AutoCAD SHX Text
P.zza 

AutoCAD SHX Text
FALCONE e

AutoCAD SHX Text
BORSELLINO

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
PIAZZA

AutoCAD SHX Text
ITALIA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
C.NA

AutoCAD SHX Text
FIORENZA

AutoCAD SHX Text
VIA

AutoCAD SHX Text
LARGO A. MERINI


CONTESTO 1

Applicazioni: Strade, parcheggi, incroc B 1
APPARECCHI STRADALI o

| 9% A4 ,<— . ° °
C NA (= r L\ \/ . Legenda simboli e colori
. m — .
- L O C A TE L L‘ - . CONFORMITA VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
Cﬂr]:::;:sll:lrlrlnﬂm .\—_% - SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
o Alimentatore: Elettronico . - ° (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonall = - °
1 - _ . Colore:
— [ -l ]
IN SOSTITUZIONE DI: 7 - ’ & k) -
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti - ° .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO a7 Z .
TEMPERATURA DI COLORE 3000K ey »oo1nUolo -
TECEQ1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-15-25W | 801-2295 Im < e TEDgow. 4 ° d
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W j 1602-3429 Im =  ——— !
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W : 2403-5114 Im = /ﬁ — ° A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im a S o
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-50W 4005-8426 Im NNN Nomenclatura:
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W , 4806-10112 Im ° A LED - 2200K
TECEOZ LED 52 700mA 123W | 13484 Im o .
TECEQ2 LED 64 700mA 139W | 15411 Im ", Colore:
TECEO2 LED 72 700mA 157W f 17337 Im o £ Q. -
TEMPERATURA DI COLORE 4000K Variare
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W _ 915-2623 Im ° Inclinazione 1
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W | 1831-3918 Im . NNN
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W f 2746-5844 Im ' 3
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im °
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im :
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im ° L —— WD
TECEO2 LED 52 700mA 123W 15411 Im . Sostituire
i TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im Nomenclatura:
TECED2 LED 72 700mA 157W 19814 Im l ° LED - 3000K
CONTESTO 2 o = lore:
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. [ - _ Colore:
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE © Q C]
Corpo: Alluminio °
KALOS Classe: Ii \/ S
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) ° s —
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche ° =

SOSPENSIONE

i, [HWISHm - Im)] -

IN SOSTITUZIONE DI:

T saé) 5 ]
Vita utile >100.000 ore 51LW .
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 j%/T o °

E 3
| \\ SITUAZIONE ESISTENTE SOEL'LU'RE NUOVO ASSETTO
— \\lm 5

- T ° i e o M o W— o S— U apparecchi stradali a LED
' ) J \ﬁi I - orizontale Nomenclatura:
m i m = 5 P B-LA - o orizzontale .
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) by y \ LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO NNN
TEMPERATURA DI COLORE 2200K ° e % e ‘ 5, Colore:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im 0 > 1 -
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im aPPartzfsing;grredO
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im i
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im NNN 5
TEMPERATURA DI COLORE 3000K 57
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im C O C E N TR C o
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im : _ , S P
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4,698-5,812 Im x COMUNAL F s GRS FLUORESCENZA COMPATTA
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im § g
TEMPERATURA DI COLORE 4000K i 57 NNN Nomenclatura:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im e Mt FL/QT
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im B aci
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im V) 120 0 PRWTON e daedos o Colore:
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7,326-9,046 Im : PP ampara o R C]
FR* = Emissione Fronte - Retro sospensione
CONTESTO 3 NNN T
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc. % 5 1474 (108)- Q508 A :
' 01-4K SR(h=8m) 1119 (374) - QS08 |
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE ASOBIW,
B HeRRK
LINK'S Corpo: Alluminio
(Sospensione) A . 'Classe: ". :
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)

P

NNN e Colore:
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d’aggregazione e socializzazione, etc. C . N /A\

O @ - - | [ |
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE
COLOMBO
Y

Corpo: Alluminio
Classe: I
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

Bollard e incassi

"’, 452 (134) - Qp06/
) ! 1o
AGATHOS Aé‘ %

LEDD
TECEQ

=2
=2
=2

IN SOSTITUZIONE DI:

Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE

1466 (101) -

NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno

QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
(QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)

(AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP

FLUSSO LUMINOSO

V(h=9m) R

Z\.
',//A 450 (132) - Qs06 d

1484 (128) -
Z
1464 (1004) - QS0 TER3 % e //
(100B) - QS08 " J
TL E %V“{K RC |
s TER ﬁ  |
TIE%% 1463 (784) - QS08
ECE8§—4K 1485 (124) -
< R
7 > R ey
77 |
1449 (131) - Q ' |
77 @ 7 ERaE:
LED 51W
/ TECEO1-4K ‘
A/J-

TEMPERATURA DI COLORE 2200K
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im
LED 36 350-530-700mA 43-65-80W 3.162-4.335-5.315 Im
TEMPERATURA DI COLORE 3000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2,865 Im
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im
CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc.

NNN(NNNA)-QQQ RIQUALIFICAZIONE MINIMA
(AA) XX-YY IShIIRTSE:s\::EtE:;IeSgnSg)SSIE:r; rastremato (>5m) INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
SSS PPP SV Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) :?IIntterramentto Il.mea in IA_I§faIto (compreso opere ed'g-)l-
277 ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m) T Interramento linea nel Terreno (compreso opere edili)
SC Sostegno classico/moderno+Mensola LA Sostituire linea aerea/parete

SP Sostituire con sostegno classico testapalo LI Sostituire linea interrata
SB Sostituire con sbraccio standard

SM Sostituire con Sbraccio classico/Moderno

RC Ricondizionare il sostegno

SSS PPP = Nuova sorgente e potenza da utilizzare
NN 277 = Identificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore

NN = Numero quadro
|:| (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)

X

1460 (111) -|Q$08 1481 (122) - QS08

1480 (123) - Qs08 RC
[é 8VX RC KALIOESI:)RZ(S"\I!\é13;1 AT
ED 24W g >

L
TE

C.NA

30

L
KALOS-ROTO-3K LED

(
ED
TECEQT-4

PROIETTORI

f 8 (120) - QS08
Corpo: Alluminio ) 42 (16h) - - 7
Classe: Il .
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) D51
Fotometriche: asimmetrici X XX X X
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85

W
W !
W 1

I

QUADRO GRANDE Ut ' ?,4
7
=Y 8 m—

NEWTON

486 (14

Q32

/]
IN SOSTITUZIONE DI:

_—
apparecchi a lanterna
schermata con vetri : ' H
@ plant orizzontal ALOGENURI METALLICI STANDARD
LEDF1 NNN .
LINK L Fotometriche: stradali, ciclopedonali JEceoiax ’ Nomenclatura:
(Testa Palo) Vita utile >100.000 ore L JM/HCI/HSI/MH
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 ~ —
apparecchi proiettore P— : s .
. ¢ asimmetrico &'ﬂ. Colore:
IN SOSTITUZIONE DI: 18 (223)\ Q508 ‘ orizzontale X : -
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi efo obsoleti _ K sl m.: I= ___ﬁ,p
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 575 v z NNN :
TEMPERATURA DI COLORE 2200K ( - P : 2 . e— X 3
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im > W 4 o8 C(fg: P g
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im A AN\ \ ’ W ' ' schermate orizzontali S
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4,480-6.173-7.607 Im { ) ) ‘ £ . ‘ : _
TEMPERATURA DI COLORE 3000K srbe) - ] ‘ % ' NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im LED 75\ ' . CERAMICO
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im C N A = , 4 - <
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im ‘ - 514 it %Syz,:( e el o Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K W : T oresoricoe CDM/HCI/CDO
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3,395-4.268 Im B O L O G N /A\ ~ spc;tlight
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4,274-5.894-7.342 Im 1351 (178) ) asos / g — g \ -
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im D755\Z 443 (13 )_QS r V" 0)F 9 he8n
., T ECEO1-4 /‘ . o ) rojettore su palo i al basso verso l'alto
CONTESTO 4 T ' 7 % Sy
2 ED BV
4 "
< .
> Legenda Punti Luce
451 (13)-Q50@ 1467 (102) - QS
-—-///" LEDB1W 1 EO1-4 —V
TECEO1-4K

1073 (216) - QS09 A
1074 (215) - QS09 L
_ - 1071 (218) - Q509
Y 7 1076 (213) - Q509 1075 (214) Qso% A sew 107} (217) - Q509
TECEQT-4K —
485 (117) - Rehk

LED B8W V’

- ) ] 7
< Yx E o T rka S e TR oo g o 4
. —rra— i — - i . ECEGLA ‘ ! 2 — TECEGT-4K S ECOK/ I | 106A(229) - asps [
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti \}{ TECEGT-4K — 1077 (212 QS07 N V/
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO ’r (TR 1057 (14 08 s o ot s , ///
VA’/’ '/ - TECEQT-4K Fi EN D E/\/ TE ) 3) -Qs09 4
TEMPERATURA DI COLORE 3000K 77 A v,/ // TLEEC24) - as0 =4
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im /A hoas 12 /,;‘ T%%g osa oz |os 4
NEWTON LED 18 149w 11.015 Im — 26)—Q509 1061 (228)-Qs09—_|
TR (115) - Qs08 TERs Yk J 1062 (227) - QS09
TEMPERATURA DI COLORE 4000K 7, ‘- & 15\2(h=8 ) ARSI —_ TEcedT ¥k
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im — — ’ ECEG1-dk R TECEOL K
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im ',7 "' ¢ '/I ',”‘ O Tt
CONTESTO 5 / / | | (20 g o (] oY% ) AR
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc. 2 /A Zl-‘ e el ’;ﬁﬁi’?m) . 1375 (92) - S8 \ \ \
PROIETTORI-APPLIQUES 5 1382 (8] 4522 1381 (8- 522 1380 (82) - Gso8 1379 (%03 R8I Waso2 1977164 fosos | ey asos — Qs
ecEdth : LR ERSYSAN  4Ehan, R RS i o7 22y -asom
Corpo: Alluminio o Z
Classe: Il TECEDL-4K
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
LENMEE Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici :lig: T
Vita utile >100.000 ore %) Committente:
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K —Ra = 85 gz by asoo comu he di BOffa |Ora Sopra TiCinO
IN SOSTITUZIONE DI: TeeRei¥
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi Descrizione:
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO . . . . . . .
B Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
TEMPERATURA DI COLORE 2200K ,/////, e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im % "‘ 1045 (231) - Q509
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.2328 Im LEDEIW Data: Revisione:
TEMPERATURA DI COLORE 3000K s “ 1515 (55) - Q507 TECE@T-AK Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im 56 ) { 13 (57) - Q507 -
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im & . : rceot = VIA ool —_—
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im o ‘ ' | TLEECDE.@}‘KH s SR - ) . o 31i5<h=9m> PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im S ;é }““ Lﬂ “\ . h=9m) 1052 (2 - (69.0)S»R?:02 | /NDUSZR&& TECEO1-4K 2 B Efficientamento energetico
. 1113 - QC10 5 =9m 1050 (239) -'Q509 . oge . .. . « ge . o o o
1505 (65 ’QSWO%VXK Z . Q %’:‘3 ’ E ! @y‘ 7 oo e rigualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
LEDRIW i > TECHOZ-4k \ s i EOL-4 SRSR(h=om) K . .. . . . - e e ”
st c ’0‘0‘1 SO [RR KA AR O O _ . con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES
= “‘ “" "““““ 1043 (234) - QS0
. cg }““‘ “‘“““{‘"““““"““““ TEEGT K Proponente: Progettazione:
) R ST RARHIRRKRKNS ROTSe 7
e 088 IRRRKKZL] PRI ZZS 757 ) U
BRI LRILEKK S RRPIIBEES 0 e Diegp Bonata
v, ““““‘ "““ ‘ “‘ f Via Antonio Meucci, 17 - 24053 Brignano Gera d'Adda
““”““““‘ "“‘ ‘ ‘ Tel. 339-3073273 - Fax. 0363-814385
R RS P =
‘ v
1T R

2 info@astrolightstudio.eu - diego.bonata@ingpec.ue
? ASTROLIGHTSTUDIOZ
v

N
]
= ] RSB
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CONTESTO 1

Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie

SAC

Legenda simboli e colori

N O TECEQ1-4K
1703 (452)4 QS15
1741 (3% Q
LED 38W
TECEOT1-4

LED 55
TECEOI-4K

APPARECCHI STRADALI

CONFORMITA VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
Cur%cz;:slg.jrlr:mm 02 (as3y,as1s SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
TEE0 Alimentatore: Elettronico w23/ (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonall Colore:
IN SOSTITUZIONE D:
.‘
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO / s
TEMPERATURA DI COLORE 3000K e //I
TECEQ1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W | 801-2295 Im O’:zul)-os /// >
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W | 1602-3429 Im LED 38w / :
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W : 2403-5114 Im //7 A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im //
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W | 4005-8426 Im 621.0052) - 150 / NNN Nomenclatura:
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W j 4806-10112 Im % /' A LED - 2200K
TECEOZ LED 52 700mA 123W | 13484 Im Feeo y
TECED2 LED 64 700mA 139W | 15411 Im / g . Colore:
TECED2 LED 72 700mA 157W f 17337 Im O AN . Q -
TEMPERATURA DI COLORE 4000K . Variare
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-13-29W _ 915-2623 Im 1784 <s Inclinazione i
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W | 1831-3918 Im 0 1w NNN £
i TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W f 2746-5844 Im ' 3
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im
TECEOQ1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im ——
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im Sostituire * LED
TECEO2 LED 52 700mA 123W 15411 Im
i TECEO2 LED 64 700mA 139W T 17612 Im Nomenclatura:
TECEO2 LED 72 700maA 157W 19814 Im LED - 3000K

CONTESTO 2

614 (5000 \s

Colore:

]

Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc.
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE

| Y5
: )
>
O

Corpo: Alluminio

KALOS Classe: Ii o

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) 3: 2

TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche * SOSTITUIRE °
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore CON NUOVO ASSETTO

Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

LED

apparecchi stradali a

IN SOSTITUZIONE DI e ale Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) orizzontale LED - 4000K ’
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO NNN
TEMPERATURA DI COLORE 2200K ‘ R Colore:

LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im A A ) -
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im aPPartz‘f;ng;grredO
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im i
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im T -
TEMPERATURA DI COLORE 3000K S C' S ‘|“ AZZ ‘
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im @ oot
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im Ay W 4 _ ] m—— s
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4,698-5.812 Im Pt BN s GRS FLUORESCENZA COMPATTA
LED 40 o 10+30 FR o0 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im
TEMPERATURA DI COLORE 4000K NNN Nomenclatura:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im FL/QT
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im
LED 30 0 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im sopareceh danedo P Colore:
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im lampara o :

sospensione

FR* = Emissione Fronte - Retro

1689 (605) 0516
™
QQ>>’ Dotk

1690 &)4 Qs16

CONTESTO 3
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc.
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

NNN

A

apparecchi a lanterna
schermata con vetri

Corpo: Alluminio

D51W

LINK S

St
DA ALOGENURI METALLICI STANDARD

Classe: Il piani orizzontali

(Sospensione)

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, ciclopedonali
Vita utile >100.000 ore

NNN

2

Nomenclatura:
JM/HCI/HSI/MH

LINKL
(Testa Palo)

//

Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85
apparecchi proiettore
asimmetrico
orizzontale

NNN

= 'Eil'; —me Colore:
L T )

IN SOSTITUZIONE DI:
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi efo obsoleti

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

TEMPERATURA Di COLORE 2200K

s

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im rppliques e plforiere
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im schermate orizzontali
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im : : : — _
TEMPERATURA DI COLORE 3000K NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im CERAMICO
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im e el o Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K valore storico e CDM/HCI/CDO
artistico: proiettore
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3,395-4.268 Im spotiight
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im NNN Fi= Colore:
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-0.137-11.405 Im ) . ST C]
CONTESTO 4

Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d’aggregazione e socializzazione, etc.
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE

Bollard e incassi

=2
=2
=2

Corpo: Alluminio
Classe: Il

v/ LUGHETTO

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)

AGATHOS

Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

Legenda Punti Luce

NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno
QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione

IN SOSTITUZIONE DI: (QExx Quadro elettrico post-riqualificazione) . .
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista (AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO ) RIQUALIFICAZIONE MINIMA
NNN(NNNA)-QQQ
AR XYY | RTERVENTI SUI SOSTEGNI INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
TEMPERATURA DI COLORE 2200K (AA) XX- SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m) IA Interramento linea in Asfalto (compreso opere edili)

SSS_PPP 3V Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) |0 amento linea nel Terreno (compreso opere edili)

z B I e = ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m LA
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035-1.435-1.780 Im 777 3C Sostegno classico/mgoderno+MensoIa palo (<5m) LA Sostituire linea aerea/parete
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im SP Sostituire con sostegno classico testapalo LI Sostituire linea interrata
SB Sostituire con sbraccio standard
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im al(\:llr?ostiaqil_'e con Slbraccio classico/Moderno
TEMPERATURA DI COLORE 3000K = P'PC:" I\'lz'°“a'e : S°S:eg"° —
= Nuova sorgente e potenza da utilizzare
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im NN Z7Z = \dentificativo agpparecc?\i: Modello - Temperatura colore
1 R AN % 5 NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im |:| (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2,255-2.865 Im
| V-
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im Y \% \V
\
CONTESTO 5 gl !
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc. \ 155 s
PROIETTORI y ®\/~
) \ \ TECEO2-4K //
e 1893 (681=T519, | \
Corpo: Alluminio &/\ \ -
Classe: I v\ peREERA —
NEWTON Alimentatore: Elettronico Dlrj"tmerab.lle [Stat.'rc.i~alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: asimmetrici

Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85

IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO
TEMPERATURA DI COLORE 3000K
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im
NEWTON LED 18 149W 11.015Im 18921088

JTA

D 123W
TECEO2-4K
1899\(684.
A
ED 123W
E&.“ |

TEMPERATURA D! COLORE 4000K
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im

CONTESTO 5
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc.
PROIETTORI-APPLIQUES

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici

LEVANTE

Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K —Ra = 85

Committente:

Comune di Boffalora sopra Ticino

IN SOSTITUZIONE DI:
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi Descrizione:
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO . . . . . . .
Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
TEMPERATURA DI COLORE 2200K e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im Data: Revisione:
TEMPERATURA DI COLORE 3000K Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1,768-2.227 Im
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im .
Tavola n. Titolo:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im

2 c Efficientamento energetico
e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”

Proponente: Progettazione:

d ing. Diego Bonata

f Via Antonio Meucci, 17 - 24053 Brignano Gera d'Adda
. Tel. 339-3073273 - Fax. 0363-814385

info@astrolightstudio.eu - diego.bonata@ingpec.ue

ZQNASTRO LIGHT STUDIO
#2:,,
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CONTESTO 1

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie ::‘:‘:‘:‘: Leg en d asim bOI 1eco I ori
APPARECCHI STRADALI “““““‘
0% %0 %% %% CONFORMITA'| [ VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
Corpo: Al :“‘:‘:‘:‘:Q: SITUAZIONE ESISTENTE LR. 31/15 Nomenclatura:
TECEO Allsentatore: Listtionico "Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘ (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonall - 9“‘,‘?‘?‘2‘ Colore:
c — = :
IN SOSTITUZIONE DI 2 s g s o PR A g @ D
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti o) o C:LSZL 9 TER 8Tk TERE3Y TeCRST %k [LEDBIW
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 3 (' - \
Q1113 A —-
TEMPERATURA DI COLORE 2000K z
TECEOQ1 LED 8 350-500-700-1000mA . 10-14-19-29W | 801-2295 Im ;ULE? K X R~ e ”:v —
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W | 1602-3429 Im > "““‘d ”‘""" ‘V‘ "‘Q k
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38:55W | 2403-5114 Im % "‘“““?‘V“““““““““ A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im S “‘““‘456“0‘0‘0“‘0“““‘
TECEO1 LED 40 250-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 Im ik "‘“« XX KKK KK X NNN Nomenclatura:
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W | 4806-10112 Im "‘“"“ ' “““““““" A LED - 2200K
TECEOZ LED 52 700mA 123W [ 13484 Im — "“““"v..‘“““““ “"‘
TECEO2 LED 64 700mA 139W ; 15411 Im ] }QQQ{}A‘AQ‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q e Colore:
TECEO2 LED 72 700mA 157W f 17337 im K] e %% o OO R £ Q.
TEMPERATURA DI COLORE 4000K /] 1""“ . > ““‘ Variare
TECEQ1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W | 915-2623 Im (777 AQAQ‘?“‘ Inclinazione S
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W | 1831-3918 Im Q"‘W m NNN o~
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W | 2746-5844 Im "‘ ;“ A '
TECEO1 LED 32 350-500- 700mA 36-51-71W 3662-7748 Im ' K>
TECEOQ1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im 4 5
- = . = . =
TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im Nomenclatura:
TECED2 LED 72 700mA 157W 19814 Im ""‘ - LED - 3000K
CONTESTO 2 "0. - Colore:
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. i]:'.J ]. LN [ - _ olore:
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE ) 5 10 Jﬁ Q C]
] LED 107 i - PALA LEDSIW
Corpo: Alluminio — TECEOT-4k 1ED 1 65*'-4'( 10 1012 (25587~ QS1 i
TS Esoe: 1 ', m HES LY Q14K OmL 551 N 008 (2498) - Q510 i
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) é __J ’ lo11 ‘2-’% “O5I0, 00 (JE5A) 10810 ey
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche AN M LERIOTW LgpIoTw 1007'(2494) - G510 * SOSTITUIRE
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore == 5 LED’ ALz EdbE 2 CON NUOVO ASSETTO
Temperatura di Colore: 2200K - 3,000K - 4.000K — Ra = 85 ‘ “‘M LED
/ r i str: i
IN SOSTITUZIONE DI: = L appav:;:;' psi:na: ol Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta,etc) | [ AN\ 1| o~ (T N/ s =4 o= {4 T LYy oy A o ol NS | [ | e tale LED - 4000K ’
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO ‘ (é‘ NNN

i Colore:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im f@l Q
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im aPPartzfsing;grredO
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im i
LED 40 o 10+30 FR o 20420 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im e
TEMPERATURA DI COLORE 3000K
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im
LED 20 0 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im L R ..
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im FLUORESCENZA COMPATTA
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im
TEMPERATURA DI COLORE 4000K Nomenclatura:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im FL/QT
LED 20 0 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im
LED 30 0 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im Colore:
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im

S —— )

FR* = Emissione Fronte - Retro

CONTESTO 3
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc.
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

Corpo: Alluminio
Classe: I

LINK S

[Sespensions) Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)

ALOGENURI METALLICI STANDARD

Fotometriche: stradali, ciclopedonali
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

LINKL
(Testa Palo)

Nomenclatura:
JM/HCI/HSI/MH

|

apparecchi proiettore
asimmetrico
orizzontale

IN SOSTITUZIONE DI:
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi efo obsoleti

m Colore:
! -

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

l\\\l\\\l

NRNRRRY

TEMPERATURA Di COLORE 2200K

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im I : ﬂ

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im - i

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im — ! . : —l _
JEWHERATUEA DI SOEORE S000K ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im CERAMICO

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K CDM/HCI/CDO

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im i Colore:

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im

CONTESTO 4

Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d’aggregazione e socializzazione, etc.
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE

& - C]

Corpo: Alluminio
Classe: I
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore

o el \ ‘ &5 \ e OO ‘ Legenda Punti Luce
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 e 7ne > y . . > \ >

NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno
QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
(QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)
(AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP

RIQUALIFICAZIONE MINIMA

INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
1A Interramento linea in Asfalto (compreso opere edili)

AGATHOS

IN SOSTITUZIONE DI:
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

NNN(NNNA)-QQQ | |NTERVENTI SUI SOSTEGNI
(AA) XX-YY [ SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m)

TEMPERATURA DI COLORE 2200K
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im

555 pPP B o o e o el e T merramento linea el Terreno (compreso opere i)
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im U O S e e aaeten Tostabalo LI Sostituire linea interrata
04 SB Sostituire con sbraccio standard
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im SM Sostituire con Shraccio classico/Moderno
TEMEERAFIRA DI COIOHE 2000k SF;(S: :::::dl\llzt::\rl‘: :Irlgs;stt: in:otenza da utilizzare
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im NN ZZZ = \dentificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im [ ] N aoaa e munale - QSxc Quadro Encl)
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im
CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc.
PROIETTORI
— // // /
Corpo: Alluminio Iy
I‘:Zlasse:ll /////////// (I ‘\‘\‘\Illllll//
NEWTON Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) /////I|l|I|l,l|l|I|||||llll|,|,|,|||,|,|,,,,||,,|\\\\\\‘\‘\‘\ \ \ /////
Fotometriche: asimmetrici ////
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85
IN SOSTITUZIONE DI: VAV ]y
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti A L] | — g
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO -
TEMPERATURA DI COLORE 3000K —
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im -
NEWTON LED 18 149W 11.015Im
TEMPERATURA D! COLORE 4000K -
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im /'
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im 74
CONTESTO 5 K
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc.

PROIETTORI-APPLIQUES

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici
Vita utile >100.000 ore

LEVANTE

Committente:

Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K —Ra = 85

Comune di Boffalora sopra Ticino
IN SOSTITUZIONE DI:

Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi

Descrizione:
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

_ , Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio

TEMEERATIRA DI COLORE 22001€ SR ) Y e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im 1876 (338) "0 12185 Qgs12 aV\or TRIR
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.2328 Im VIA DEBEREMCIS TIEECI%& T - Data: . Revisione:

TEMPERATURA DI COLORE 3000K /) ) : Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im @ ‘
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4,324 Im .

Tavola n. Titolo:

LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2,086-2.627 Im PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im

2 D Efficientamento energetico
e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”

@ ; Proponente: Progettazione:
ing. Diego Bonata

512 &f Via Antonio Meucci, 17 - 24053 Brignano Gera d'Adda
h N Tel. 339-3073273 - Fax. 0363-814385

2 info@astrolightstudio.eu - diego.bonata@ingpec.ue
? ASTROLIGHTSTUDIOZ
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