CONTESTO 1
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie

Legenda simboli e colori

APPARECCHI STRADALI

|
5 © T
O OO0 A :

° o v %o "////3/\" /

% Y
o 00 N 7 -
N O 5 T //1?7} 0 ////; - CONFORMITA | [ VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
Gorpo: Aluminio o . 0% o 7 [ /;/////;// lé‘? ) SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
= Alimentatore: 'Elet'tronico R\ O O é“‘ 7 :% L é/; -{{lz % ;'/ g = i‘ ' & (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
A 2l v V
Fotometriche: stradali, ciclopedonali G ASPE A - 0 o0 @) O 77 g% 1188 5”;’- = "?/////),//“‘ Colore
» g! N - g =) 4 R “"“.m'w s - .
1125 (soo<o$ 3 o o ///v,/ O / 7 / ,ﬂé{a LE TECEOL t?’/////{ ‘\\,"-VIA 7 2 &: = - ‘I
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi e/o obsoleti O e 3sw - ,////// / 185 (2 , LE T \IA THERSE (/////) 2 / é ? 17 SR
MODELLO-TIPOLOGIE FLUSSO LUMINOSO 1094 (145) - Q506 117 (5016. Qs500p M RO aasos Z T'z%%gw ke P Q ) //‘ Z A @ :
TEMPERATURA DI COLORE 3000K i, 150 = ,,/‘4’3.1.7;:; 10504 14 (249 -aso4 |77 /////// ®
! TECRE oy, - OS50 & () AR ) sk / I . s
TECEO1-4K LED 38W 7 W’.A' . ?0‘0 2 (//‘ =
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-25W 801-2295 Im TECEOLSK (5| / T3 gD Taw 7%
G o O % 52 7Y
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im O 7 W///) 2 ‘ - Z. .
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im O | (//,r, X/ v"“‘ A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im 127 500D o 2 ‘{é\(//‘ /»‘ 2 % N
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 Im \ 7 A{ o "/; 2 é//'///"‘“ NNN Nomenclatura:
08) < 4507 Y A i v 1%
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im ® KALOS L s W/ 77,4/" . %% %‘ a LED - 2200K
TECEO2 LED 52 700mA 123W 13484 Im DZ5W. 7 /// @ o 7
01-3 ga r(/ oY // :
© o{rag) - = .
TECEO2 LED 64 700mA 139W 15411 Im ‘ 1128 (5003) - 506 ¢ s 15 2 ;'1:‘ -s05 o 3 Colore:
TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im 1118 (5012). ,. \ el s XsECA B2 DELLA
! L >Av6 A 013K m BLICA =
TEMPERATURA DI COLORE 4000K > LEQ&Q&OS-E‘ ) fA‘j (K ‘ 7 .g}é‘ /“é Rere? \‘ Variare
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 915-2623 Im TECEOT-4K v TECEOT-3k VI/”? ‘ //l»ﬁ 4/;) ) 3 g Inclinazione
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1831-3918 Im 1126 (5004) \gssis / // N\ = —— . - b : , :
Q2 O ¥ A = gl 5 - NNN
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im = <2 / / By = )8 gl ) '
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im KALGS-3 / // 1382 (206) - QSDIZ ; i : :
l‘ / A "‘ B . . »r LK roiettore orre faro alo con sbraccio
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im —\ (ﬁnr\ /l{;;;;;;?ﬂ// O Q LECH ”//‘ e / & \
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im 0 ’% 1130 (5005) | Q55 272 f% % — // Ly — ) o , o
TECEO2 LED 52 700mA 123W 15411 Im M IICEE?SL‘ )““ 4 /‘ 226000803 - ‘ % y 1281 (1 11 (1 osse ) ¥ 5 Sostituire
TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im - “:‘ M // A ! (2625050 "//AVA’/// LECD% “, TIE%%% /\ Nomenclatura:
TECEO2 LED 72 700mA 157W 19814 Im 1oy )“‘L( gzoy (1) -fisg o e Vé{ 7 ekt 1038 ﬁ/\ LED - 3000K
M35 O B A& )
CONTESTO 2 TR ¥k006) | ass ‘Q’y#};»‘% Qs03 W @ b 24 .
—— e - XXX E01-4 o ) . b Colore:
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. kf\é)%&; r///?/;g‘goﬁ % ":,‘ = ¥Z004260) - QS0 z‘ 1280 (16 - B I O
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE /7 Q\v ',a et - \
2 D 119991 - Qs0ED 78V
-— 1224 ¢369) - Q503 1217 (62) - Q503 . (/ =z 98 (90) - QS0 o OYECEOL) .
Corpo: Alluminio O AR)s8 / < ‘ ‘v\ S8, T
KALOS Classe: II - B "-fa “Q‘szﬁ'g; A 57 (8g). aSoweyy %&2@%§ -
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) KRS 1228270 ..,./ ¢ :‘:"‘"":’2“4 = 1y : "’QQQXQXQ,%:&’}‘ %
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche *\?* ":‘ p ‘%“.‘ - « 9 ’(,"':’)’A’ D 1279 (155501 * SOSTITUIRE 2 . .
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore T ;@/’} = Q"«;’V‘ (/ LEOToW. CON NUOVO ASSETTO
A ) a & &0 0 A
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 1133 (5008) £ QS5 //,,/ \% t,»;‘:‘; %/ - : LED
1120 (5019) - QA0 y Q A [
LED 24 > V Y ”)‘ apparecchi stradali a
IN SOSTITUZIONE DI: T.EECDE‘(%"VQEOS‘ « “‘,» 1‘%”7///,,4‘ = y S vetro piano Nomenclatura:
- O (v4 - ® f .
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) 1227 (2 \'('f"; 3, ‘(/ /' 1378 (142) - 058 orizzontale LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO e )¢ A\ o, &® NNN
1134 (5009)+ QS500 TECEO1-3K / TECEO1-3K i
TEMPERATURA DI COLORE 2200K S % \ 7 ‘ " Colore:
/ ' 192 (86) - QSO y
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im 732 KALOS-3k ,/// ) 7\ = = & 1&@ 0 A Q
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im — ,//: > ’:0: _ e PR 050 f’;\ & ) s
LED 30 0 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im > 1135 (5010} 55002 . | '// KA S Qs ’//,//» 5 e ///, e % ‘ .
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5,902 Im “1\ : . - , ‘ ‘ //,‘,'} e 0 pe P Qe 9 7 ECEOT3 NNN ™
REMBLEARIA R EOLOS DS / ALOSS < X / Z\! (50) - 4208 (42) - QSOZ ’//)"‘ A \ng s 56 R /A""%A '//‘ S
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im oy ok W7z Zea\lljuy ' 2 ,// A, " st ,’\W@V' /x,? .
LED 20 o0 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im AR oo K & RiFEs1 % kst @ & - @02 ¥ @ 2\ 2 ‘0:0"\ w0s60gLass _ T ——
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im <§ ’ =3 e '- 0T D \‘:’:’:‘ B ke TECEOTS - e - e FLUORESCENZA COMPATTA
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im kA 3k = MO ZARDSs (&2 % r,// 3 2 “}“0\ s e 5 N lat
= o i > o N 45 _LEnT omenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K N, WA S 2 (60050303 A0 /
T (46) - QS03 A % O CE NNN
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im & 1262 a5)- 003 xc | ;r .,7 i oS § B\, - NED r/// FL/QT
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im 1137 (501) £ Q55002 . ,,/ ,/vff'}/a///‘é 2§\ 5 K5 N ‘
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im Lepaw — . 1222?4 .gvg";’%'/é %/‘é /‘-LE‘ ‘ 7 e aa = Colore:
LED 40 0 10+30 FR 0 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im S B /l-ﬁ- ’ ZZ F " — D
FR* = Emissione Fronte - Retro TI%D Eg%]s(ijw B¢ o . sospensione
3) /QS5002 < E s
CONTESTO 3 25000 a \{:/// N NNN L
LED 24W /)
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc. KALOS-3K < . A
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE . (50 desons 3%hey 0 ? s g
5 g 1w - apparecchi a lanterna
LINK S Corpo: Alluminio Qﬁz v (}f% Stk é!,k V,/,‘ Z schermata con vetri " oowm
Classe: Il A7 I P ALOGENURI METALLICI STANDARD
3 V
{Saspensione) Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) 1123 (55%(&55002 g\ ) ,////4% (/// NNN
LINK L Fotometriche: stradali, ciclopedonali T%%%gg}éﬁ?\é\{( ' _1230 (43)- Qs0 ;" Nomenclatura:
(Testa Palo) ViR utlle 100,008 ore it e sl T, Qe 1254 (431 bt & JM/HCI/HSI/MH
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 TECEOL-4K 1255 (41) - QS0 \
‘ O 3 \ TECEGTHES3 (3 apparecchi projettore T ————— Colore:
IN SOSTITUZIONE DI: 61 1256 (42) - aso < asimmetrico an "
= N (BGRO -4 ‘ LED orizzontale Il : L pa—
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti ~ LEDBW A R '(/ TE£O 1271 (951 QSUa = i = -
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO k 1124 (50788 A55000 231 (355010 //A §> e NNN —
. ED 38W \ ) 3 FO1-3K . f
TEMPERATURA DI COLORE 2200K R ECEOTK 07 w’% % ‘ % :
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im EEDEIW A “ ‘ 9% ) popliques o plafoniere
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im 5 V/////) K R%'Q (21- Qs01-© schermate orizzontali
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im s gL 7 <) _.m‘l— . ' ( @DUS S : - —
=8m)- o . S - 1241 (3)- QSO W
TEMPERATURA DI COLORE 3000K DS N ‘ / 1232 (34 @ ’;'A “ W ) 2\ o oL NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im W\ N P\ 1146 (138) - 0801 2 s r/ B 0 e st < 1242 (3)- QS01e JEDTW ’,"'0 CERAMICO
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im LEDRIW ST - TEC“‘ 15500 NI QO @ A " e w : Q"’..;@‘Q“‘
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 | T 1 9’0‘ Wes® X L \\F Qe GRS ) ""’"’"""“ Nomenclatura:
m > » ) m “503 . ,.0‘,“‘04\ 1248 (36) - Q501 €D 51W) 717;' "/,,,/‘ _ '.’v"’“"““"’“"““““" o liuminazione edifici di
TEMPERATURA DI COLORE 4000K cO ‘ &zg‘é‘,"zQX‘\ ) Qs T ?/‘) //‘ X ﬁ 07000 %0 % %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %% %% %%t ko siore CDM/HCI/CDO
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im VKKK 6;./9%%- '-// g <2 .:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:’:“’:‘:”Q x> spotiight —
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7,342 Im TX \ 133 (3 ‘/A N r///;, o ) KKK XXX NNN - Y Colore:
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-0.137-11.405 Im KL | \«V‘»(//‘ \\A e 0:0:0:0:0:0:020,“") @ e - "
T —— 1245 (7).- QS01 V. (XXX X
CONTESTO 4 g A TECEO & TecRdt¥ S
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d’'aggregazione e socializzazione, etc. \) :‘:’:‘:‘:’:‘\ 1247 (9L- QS 1246 (B‘QSOI R TIW '1,‘ “:::::::; _ Bollard e incassi _
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE Yo% %% %% ) (51w y KN x5S
":‘:‘:‘:‘:‘:‘; 1234 (324 TEERE 1k TECEOT-4K :’:‘:‘:é’v" s
Corpo: Alluminio COOHIKIKK) LED § X > NNN
X WX KKK TECEOI-4K > X
Classe: O S X
<
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) \‘”"““0‘0"‘\ KX
ST Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche t‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘\ .
Vita utile >100.000 ore / WSEEREEEEA 1 Lege nda Punti Luce
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K —Ra = 85 \ ‘:‘:‘:’:’:‘,"‘" ‘ NNN = Etinl'_\gtrtoe:i:lpggg:gés(lyym);ulx#on]ﬁzg g:::gslélggg:{;gg:ul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
IN SOSTITUZIONE DI: - ' ‘ O o Guadro ltirico post-rquaficanone) - 1orone S
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista (AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO NNN(NNNA)-QQQ RIQUALIFICAZIONE MINIMA
(AA) XX-YY | SR Sosttuire con sostegno rastremato (5] INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
TEMPERATURA DI COLORE 2200K 5SS PPP SV Sostiture con sostegno tronco conico verniciato (>Sm) [ Interramento linea in Asfalto (compreso opere edl),
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im 277 ST ggi:'.:;:f Son sostegno tronco conico testapalo (<5m) |0 O ire linea aeroa/parete preso op
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im gg ggiﬁﬁ‘d%iﬁ con §8§2i5?0°si?:§§3fe“a"a'° LI Sostituire linea interrata
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im O Cascing gl(\:/IRS_ostiEqi[‘e con S_Ibraccio classico/Moderno
TEMPERATURA DI COLORE 3000K $ss p:: - |\I|mnare I Sosttegno tenza da utili
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im . NN 777 = Identificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore
Ean. AL o B ampo 1307 (23] - Qs02 NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im P 0% % %% D Qe Qundiro comunale - QSix Quadro Enel)
TEMPERATURA DI COLORE 4000K ) JED 7w S22 %% %%
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im D t.:‘:‘:‘:‘:’:"‘
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3,200-4.550-5.760 Im N \&“000‘0’000‘«
CONTESTO 5 ' 06 124) - Q502 \ \“0:0‘0:0"‘" Cascina
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc. o £57 \‘ \ -
PROIETTORI TRCEOTRK . S \\
Angelina L\
W e— .y =
Corpo: Alluminio \"h'\"\ “— ‘A‘
O ‘;A !
Classe: Il 1305 (23) - QS02 o ‘\ < ‘ B
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) S “‘ _ \
HEWTON Fotometriche: asimmetrici & ECEOLY ‘ | , \‘"‘4"
Vita utile >100.000 ore < A )l \
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85 e 1304 (22)\ Q502 % : ‘”}‘
7 an
IN SOSTITUZIONE DI: ERK s 1011 050 ] 7 tﬂ
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti O ‘ \‘:{J ‘ = 1 '\,h-"’"'
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO '0’: wlan s i
O TR

TEMPERATURA DI COLORE 3000K

o

LSZRRRRKS &5
SREHRIIRRIILILS

NEWTON LED 9 75W 5.640 Im KX XD g \ “-‘ i
NEWTON LED 18 140W 11.015 Im ) <K "’:‘:‘:‘:‘:‘:‘:’:‘:‘:‘:’.’: X ‘ ; “" %
PV0.0.9.90.9.9.9.9.9.0.0.0.0.0% ;
TEMPERATURA DI COLORE 4000K 000‘0‘0‘0‘0‘0‘0.0‘0‘0‘0.0’0‘00 | ‘ - :
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im L 0’0‘0‘0’0‘0’0‘0’0"‘0»‘ : B\e ‘\1“‘ b
NEWTON LED 18 La9w 14.660 K ALY

SRR

CONTESTO 5
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc.
PROIETTORI-APPLIQUES

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)

LEVANTE
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici

Vita utile >100.000 ore Committente:
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 comune di caSSinetta di Lugagnano (MI)
IN SOSTITUZIONE DI:
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi Descrizione:
MO lihaiar AL pED N Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
LEMEERATTHUY B COLORE 2200 e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im ;:zg Data: _ Revisione:
) Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im SN
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im > ‘;‘:‘:‘:‘% Tavolan Titolo:
=R KRRRRA ' |
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im = sz:Q:Q:O:Q:Q‘«V‘Q’Q& ):0:0:0:0:“ PROGETTO [DEFINITIVO]
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im ° / 1909620 %6%0%%0%0%. 9990 o %% % %% - :
o //,9:’:‘:‘:.:‘:‘:‘:’:‘\‘0‘0,0“‘ ‘ %’,“:,:.: 2 A Efficientamento energetico
R R 000000‘&’0’0’0’& 9% % %% e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
OO 00202020 2% %% OO0 % jcazion PIaITH 1 punbice
a‘g’:‘:‘:‘:‘:O , 00 0. 0" con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”

290000
%;::::::::: Proponente: Progettazione:

Y

fg?%ASTROLIGHT STIJDIC:‘D
7

ing. Diego Bonata
Via Antonio Meucci, 17 - 24053-8TH Gera d'Adda




Legenda simboli e colori

l

TECEO

CONTESTO 1 B — = 1%% 0
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie KT@ _— 1047 ( P\ _— ) 5?@
APPARECCHI STRADALI Y DT RQ\‘\

- 1027 (189 %/ // A ‘ CONFORMITA VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
Corpc(:;sAsl‘l:l;r:mlo EDTW, AV - ' ’ £\ SITUAZIONE ESISTENTE L.R.31/15 Nomenclatura:
= Alimentatore: Elettronico =\ CX% ] i , / (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonali a TECEOL Colore:
; @ i) )
IN SOSTITUZIONE DI Vb N : 1
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi e/o obsoleti 8 / | \ :
MODELLO-TIPOLOGIE FLUSSO LUMINOSO — S £
TEMPERATURA DI COLORE 3000K / ) A it
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 801-2295 Im _— > J
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im )
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im &
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-950W 4005-8426 Im NNN Nomenclatura:
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im a LED - 2200K
TECEO2 LED 52 700mA 123W 13484 Im
TECEO2 LED 64 700mA 139W 15411 Im = R Colore:
TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im Q U 8% Q -
TEMPERATURA DI COLORE 4000K = Variare
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 915-2623 Im > n Inclinazione T
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1831-3918 Im 'ﬂ 1078 (177) - 050 Y i
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im O . sm) O 4 Sun
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im B
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im O | 4 - __
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im - ‘ ' LED '
TECEO2 LED 52 700mA 123W 15411 Im O Sostituire
TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im Nomenclatura:
TECEO2 LED 72 700mA 157W 19814 Im O LED - 3000K
CONTESTO 2 O o Colore:
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. O 1072 (166) - i . .
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE O *@ Q C]
Corpo: Alluminio O O m— ?
KALOS Classe: 11 S -
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) O f: X
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche * SOSTITUIRE e .
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore O SITUAZIONE ESISTENTE CON NUOVO ASSETTO “
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 - — — —
= O apparecchi stradali a LED
IN SOSTITUZIONE DI: vetro piano .
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) O orizzontale Nfgl‘)enzg; :;Ir(la
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO NNN )
TEMPERATURA DI COLORE 2200K ‘ Z, Colore:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im 0 S Q
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im appafgsct';ipg;z"ed°
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im 1082 (175} - 4506 i
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5,902 Im - e (D NNN "
TEMPERATURA DI COLORE 3000K /?OQ NEWTRR-3K %m0
) 088 (155) - QS06 — i
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im o &
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im ® TECEOT3K e
LED 30 0 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im apparecch darredo FLUORESCENZA COMPATTA
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im A D _
TEMPERATURA DI COLORE 4000K P AZL NNN Nomenclatura:
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im DELLA FL/QT
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im P U BBL\ CA )
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im RE e = Colore:
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im P amparao e — D
FR* = Emissione Fronte - Retro sospensione
CONTESTO 3 1087 (154) - QS06 NNN
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc. Cascina LEW A
TECEO1-3K

APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

N qudone”q " apparecchi a lanterna - I— ‘ _

LINK S Corpo: Alluminio Qso6 schermata con vetr K = N

Sespensione Qasse: o 1104 (133) - 006 pianiorizzontal ALOGENURI METALLICI STANDARD
(Sosp ) L - . . 3K )
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) " osbss) - asos Leow NNN

LINK L Fotometriche: stradali, ciclopedonali W LEW 61-3K ‘ Nomenclatura:

[Testa Palol Vita utile >100'000 ore TECEO1-3K Sfere o similari Lanterna cut-off Lantema cut-off JM/HCI/HSI/MH
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85
apparecchi proiettore

asimmetrico

Colore:
orizzontale

- - | &

IN SOSTITUZIONE DI:
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti

. 1107 (157) - QS05
s
- LED 38W
1108(1S g TECEOI-3K
&

LED 38W
TECEO1-3K

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

. orre faro Proiettore %
H
Appliques e plafoniere L
schermate orizzontali | |

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-20-39W 1.625-2.245-2.766 Im > 1110 (160)- 115 (hoy 0506
LINK S LED 28 350-525-700mA 33.50-67W 2.844-3.928-4.841 Im o\ xxx —

XX e
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im XKL TECEOL-3K

XXX

TEMPERATURA DI COLORE 3000K VA NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im I CERAMICO
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im e Jotoe
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im y 25 (204 - Qs08 Cascina luminazione edific di Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K 3 | valore storico e CDM/HCI/CDO
TE g artistico: proiettore
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im Bardena spotiight o —
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im - i NNN " —Ei== Colore:
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im _ ) _ e D
CONTESTO 4

Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d’'aggregazione e socializzazione, etc.
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE

Bollard e incassi

o, |BWI(Sam < m)] -

Corpo: Alluminio
Classe: Il

=z
=z
=2

Bollard Bollard

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)

AGATHOS

Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K —Ra = 85

Legenda Punti Luce

NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno
QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
(QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)
(AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP

IN SOSTITUZIONE DI:
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi efo obsolete con lampade a vista

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO NNN(NNNA)-QQQ RIQUALIFICAZIONE MINIMA
(AA) XX-YY | SR Sostitire con sostegno rastremato (>Sm) INTERVENTI SULLA RETE DIILLUMINAZIONE
TEMPERATURA DI COLORE 2200K 5SS PPP S Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) | Interramento linea in Asfalto (compreso opere edfl)
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1,780 Im 377 I 232?.:;,',’3 Son sostegne tronce conico testapalo (<5m) | O ire linea aerea/parete P P
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im gg ggiﬁﬁ‘d%iﬁ con §8§2i5?0°si?:§§3fe“a"a'° LI Sostituire linea interrata
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im SM Sostituire con Sbraccio classico/Moderno
TEMPERATURA DI COLORE 3000K RC Ricondizionare il sostegno
SSSPPP=N t t da utili
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im NN 772 = Identificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore
4 = AA- W i NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA S— 5 p— 2.710-3.850-4.875 Im D (0G0 Quuadiro comunale - Q5% Quadro Enel)
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im
CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc. - 1047 (8002) N
PROIETTORI e N4 o B \\
SC 1 0 1{1?\}?(-5593 K —— Ag-.“: :
Corpo: Alluminio \ Nics 3k 10 Q \"‘i‘"‘
Classe: Il C LGOS 101 N\ < ‘
NEWTON Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) 5 105 5 !“‘
Fotometriche: asimmetrici oM 1049 QQ 9 S \ “r e
Vita utile >100,000 ore % N \ E{:ui?
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85 O e ?a é/ LcH =O 216 R0 © \ | ? i
O WAk ‘
IN SOSTITUZIONE DI: O o OO @ Qg? A 320 by \ <\ e
N - \
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti O O 1 - 3 i 2, 0O “\ L J
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO O “ > O oe RIMU 32 0 s L
3 EO 4m) LINKSS-3 ) S O 'A‘E—V‘
TEMPERATURA DI COLORE 3000K o O LD 2R bﬂ‘
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im o~ O o O (ORIMUOY 2 R ‘I-“ :
) e
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im OO — /\ 1043 R34 - 05 ED2 =1 O @%‘T
TEMPERATURA DI COLORE 4000K O O o) — Q \“%\\‘
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im o O O o
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im o 0 QO
CONTESTO 5 o © 00 oL
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc. @)
PROIETTORI-APPLIQUES | i O o @)
— O oo
Corpo: Alluminio O
Classe: Il O OO0
LEVANTE Alimentatore: Elt'zttromco Dlmmt.arablle {Stand-al'one, O-ELC‘}V, Dali) @) OO o
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici
Vita utile >100.000 ore o o © Cascing Committente:
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 . . .
o 0.0 0 o @ Comune di Cassinetta di Lugagnano (Ml)
IN SOSTITUZIONE DI: O /% % \ | |1 Piatti
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi 0O Descrizione:
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO . . . . . e .
\ Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
TEMPERATURA DI COLORE 2200K AN . . . . .
e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im 18523 /N 9
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im LI 003217) - Q507 Data: Revisione:
TEMPERATURA DI COLORE 3000K 241504 1184 (50) - > Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im LD 3aw TECEOL;3K TR
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im Tavolan Titolo:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K ' '
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im PROGETTO [DEFINITIVO]
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 | . .
= _ 2 B Efficientamento energetico
e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”
Proponente: Progettazione: d
ﬁ?@STROLIGHT STUDIO
» P
%. ing. Diego Bonata
7
\ (o2 Via Antonio Meucci, 17 - 240535 wq Gera d'Adda
3-GASS
05} = @ - NS A AR
i ED 38W m r:z 5 ’\
TECEG1-3K /B :
KJ/’ / \ 77
/\\\/\ /XW %&&) M 114 (151) - OSNA




