Legenda simboli e colori

CONTESTO 1 A 1
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie

APPARECCHI STRADALI

1305 (0114) - QS19

CONFORMITA VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE

SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
(ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV

1328 -QC14
sT(h=4m)

[HGE 1

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico
Fotometriche: stradali, ciclopedonali

\g ‘
IN SOSTITUZIONE DI: 6 / L '
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti )

TECED

Colore:

& - i) -

MODELLO-TIPOLOGIE . FLUSS0 LUMINOSO \J S Stheam) N\ oozl as1 £
100170329) %3 1447 QC13 YER 2w 1921 (01031 Gns 1310 "‘ 103g)c Qs16 §
RC - B v N ED radale roiettore rredo urbano 2
TEMPERATURA D COLORE 2000K HeolE ipaw 132“<>(15C_|_1(f‘=4m) 4 iyt 53, Stradal Proiett Arredo urb :
TECEOL LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-13-29W 801-2295 Im L Y 1445&553 KALOS 3Kk 1323 Qc14
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im T oy :
: \ 14430013 144 ;083 . P SSrines A norma
TECEQ1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im P Ore (h=4m) LED
4
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780Im L bk I
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 | v NN Nomenclatura:
-700m - - m ¥ 1320 (010670516 a LED - 2200K
TECEOQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im oy ] N et X —
TECEO2 LED 52 700mA 123W 13484 Im NG 3 KRN 1326 ac1a = Colore:
ST(h=4m) s olore:
TECEOQ2 LED 64 700mA 133W 15411 Im o ) I Q
TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im B\ | B Variare
TEMPERATURA DI COLORE 4000K e rier =
TECEQA LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 915-2623 Im L) . £
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 18313918 Im 05 20, : NNN g
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im LRI ' gy
TEEED]_ I_ED 32 350—50”—?ﬂﬂm 35—5 1_?1w 3652—??48 !ITI ‘ Stradale Proiettore Torre faro Palo con shraccio 40X
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im L | L“ED -
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im / 3 Vedere sezione SOSTITUZIONE Sostituire *
TECEO2 LED 52 700mA 123w 15411 Im Nomenclatura:
TECEOZ LED 64 700mA 139W 17612 Im Q 100a 0303 T3 LED - 3000K
TECEO2 LED 72 700mA 157W 19814 Im Q s
\ TECEOTY N, Colore:

O

Incassi Proiettore incassato Dal basso verso Palto Proiettore su palo

Oo

SITUAZIONE ESISTENTE | SOZI)'LU'RE NUOVO ASSETTO
1362 (0028) - Q516

S8(L=1m)

CONTESTO 2 Q: .
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. F
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE [ |
Corpo: Alluminio s dogs PR\ - 8)‘(15 ,
KALOS Classe: 11 2036 - dc Ak
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) 20378 g, « TECEoT 3k
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche TECRST ¥ 032, c16 .

b, WS - im)] =

SOSPENSIONE _ Vita utile >100.000 ore 2 ) o) LED
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 TECEOT- K@ . sor-c70 o ’ appa‘:::::i si:::alia
IN SOSTITUZIONE DI: 2039-QC16 O ‘ o™ - » orizzo?\tale Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) TEERSI Wk e 9(0323) - ) 1349 (0645) - Q2 NNN LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 2 LN ‘ I — .
D1 3 Colore:
TEMPERATURA DI COLORE 2200K 200 ac16 g L@l Q
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im e ) B apparecchi darredo

LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im @ P o) ' Bk estepelo T
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im ARS8 1351 (0643) - s
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im - S o ' <>_ NNN ; -
SB(L=1m) Funghiio silisd s sttt Sere gsinbar, Arredojitane Amedo wharic ADX

=2
=2
=2

3
|
i

TE% K
NNN

TEMPERATURA DI COLORE 3000K kSt N ,
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im N 1008 0 ‘ TEES(%@’K 1353 (o?ﬁ)» Q852 : ,
* s oo = = . ’ o ’ y apparecchi darredo - = — — -
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im - (#h) SERAY, : i, FLUORESCENZA COMPATTA
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im L2 [ S g9t A\ \ -
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im TECEOT-4K o g & Nomenclatura:
N '&% 527 X 354 (0641) - Q522
TEMPERATURA DI COLORE 4000K i \ g / N 5 FL/QT
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im \F 1009 0320) By 2% ‘
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im a £ - g RS sy \ ' — _ o Colore:
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im @ . RS ‘ﬁ ) p— > et dareco o 3 __
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im “E o AN /\ ‘ ' : : sospensione
FR* = Emissione Fronte - Retro f 2 1010 (0313 " 3 NNN : o
CONTESTO 3 \ | T4 ‘ f
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc. . e >\ ‘ ' Luce indrsta LamparalSospensions | Sospensione s fune
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE N6 0c17 ' / i L '
‘ apparecchi a lanterna | & '
L Y 2 " / 1011 (0343 - o : schermata con vetri " oowm
LINK'S Ssipec AR 'L * | / 2 / 2\ (B QR | P ool " ALOGENURI METALLICI STANDARD
(Sospensione) Elssac |l - / ‘ NNN
P Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) 20 L\ /" 2 |‘| Nomenclatura:
LINK ]- FOtDme'trIChe.: Stradallf CICIOPEdona[l T WK‘ Q ' Sfere o similari Luce indiretta Lanterna cut-off Lanterna cut-off JM/HCI/HSI/MH
(Testa Palo) Vita utile >100.000 ore . o L §
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 L\ / Y o \g Rl . C en—— ) Colore:
IN SOSTITUZIONE DI PN ’ < G . | | | Simmetricc AM _———
: / e | . -

Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti L\ Y .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 2055\ OC16 17 1013 (0 o o . . -
= ' Torre faro Torre faro roiettore
TEMPERATURA DI COLORE 2200K RS o ek o .
‘ ' Appliques e plafoniere
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im e L . e ot
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im e 10 ’ﬁs ) ° ‘ . . :
e = -~ - < By LED
TEMPERATURA DI COLORE 3000K T CERAMICO
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 |ITI @& ‘ Applique e plafoniere | Applique e plafoniere | Applique e plafoniere Applique e plafoniere | Applique e plafoniere
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im 1015 (0308)\- QS - I Nomenclatura:
SB(L-Gh) ‘ llluminazione edifici di
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im it & — % S ‘, valore storico e CDM/HCI/CDO
TEMPERATURA DI COLORE 4000K 6 0129 ® A . ot :
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im 1016 (0307 - ) L ‘ ‘ NNN L e Colore:
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im N S hgass W . ' ) -| S CJ
LINK s LED 44 350_5 25-700mA 51'78'105W 6.505'9.13 7_1 1.405 lm Proiettore supalo | Proiettore incassato Dal basso verso l'alto Spotlight Spotlight incassato =
CONTESTO 4 ‘ Bollard e incassi =
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d'aggregazione e socializzazione, etc. L} H
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE . ;
NNN

Corpo: Alluminio

Bollard full-cutoff / LED* Incassi LED*

Classe: Il

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

AGATHOS

QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
‘ (QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)
(AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP

IN SOSTITUZIONE DI:

.
(6] 7
\% 1414 (01 19 2417 (0128) - Q (
2004 0428y (Ll_s LEDS o
by TECE EERS Rk
2005\(0325) 051 TECROT Sk RS +
SB(L=1m 3
HRSR: 1018 (0308) -
(- 1436,(0736)
2006 (0326)~51 1 19
SB(L=1m 24
(e R B3RSk 1432 07355 07 o
41101 19 39 (07%1)
200%(0327) 051 Q Py . 1433 (07 D 38W, Q
SB(L=1m 19 050 1 yr «f
RS = N W 1418 (0127) - Q519
7 38\ T K 071 SR(h
2008 (032 SB(le1 ) 723) LED 38w
=1m 4 C Vél
Y, e o B

.
[
s Legenda Punti Luce
NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno

Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista 2009 (032910051 D5y - 13N 1428 L7107 R3S 5 NNN(NNNA)-QQQ RIQUALIFICAZIONE MINIMA
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO W R 3sy st 1R (feR3py, AA) XYY | NTERVENTI SUI SOSTEGNI INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
[a) ECEO R (AA) SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m) IA Interramento linea in Asfalto (compreso opere edili)
THES " 2010 (0750)-C51 c 2 142007 425 (0124) @519 SSS PPP SV Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) Tl li IT dili
TEMPERATURA DI COLORE 2200K <) T37,(0726) SB(L=1m) gT gostituire clon sostegng tronco coniclo testapalo (<5m) LA 2;‘:::’:\uni‘irznl?:e;nae:r::/pg:::O (compreso opere edili)
) i M
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im ot g - = B~ 5 WA / s §§ ggﬁﬁi?r"eccgf\sé%"s{?g%oegﬂggic{ testapalo LI Sostituire linea interrata
2062 160 N = ostituire con sbraccio standar
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im Qso 15 ) ECEOT-3R(SE(L=1 ¥ SR:: N ooz edio SM Sostituire con Sbraccio classico/Moderno
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im THROT 4K 2012 (074 vZ SB(L-1 RC Ricondizionare il sostegno
QS19 183 SSS PPP = Nuova sorgente e potenza da utilizzare

< P015 (0 8)5;3( 51 1997 33 ] LED 7
TEMPERATURA DI COLORE 3000K ‘ fe S Sk o 18 ) 2003\a 1998 (0359) ~@51 S 022 989 ’((3:1 ) NN Z7Z = Identificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore
-530- o b .340-1.910-2. > am £D NN = Numero quadro
LED 12 200 390 700mA 1da 0w 1pia s m 63 - ‘160 o ted LED 4?{' o 1999 (1999A) - D3R CEOTY 1423 (§122)7QS19 : |:| (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im 3w, 05: 2000 (1994BKYQC15 i\ SB(L=1m Q

TEMPERATURA DI COLORE 4000K RETRC \\2014 (0246 AR 2 g st THeRg %
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im THERETY R stheam) < i = ié
kEP 4¥Y< X 1420 (0125) - Q5191422 (0121 _19
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im ‘( 69) - OS2 0 SR(h=8m) SB(L=1m b
24/0299) - Q 3 [ER3 348 (0 7)» \
CONTESTO 5 3 Aot sB(L-1 N - ! ey
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc. . ) e B RSN« \ |
SB(L=1
Bo i e 7 - el 5l o S ) & = N ¢
(0368) - Q52 )
Corpo: Alluminio Rtk R SB(L=511 1075 40298) - Q ; \J
Classe: Il K ) ER3 SB(L=1
: . . : : 5 . : T\ 3 7)SB(L521m o HREMK 1410\(0745)>-A519 L
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
NEWTON ’ X i 3% THEReR
Fotometriche: asimmetrici &
7) - QS2
Vita utile >100.000 ore i Mo haap651 A} AN
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85 e e 81 1 Ok stiim)
o R e TEC%OSYV \/@ 1397 (0M16! 9

N
SNNY
W0 .

SNNwat) 0 | X
I \‘Ez-ﬂ- N
D

M Yy ~~awe

IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

O ED 38W
TECEOT:3K

9. 5 520 027 (0. ) - QS:
@ SB(Lx1m 8{L=1 <o
TR Teckat! &

67 (0366) - Q52

TEMPERATURA DI COLORE 3000K

——
N

PROIETTORI-APPLIQUES

968 (0343 2 %

SB(L=1m O “
LED38W. 00233

Vi mpergmamc—_
\

RS :\"‘:

~Qs2
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im o t%lf; SalLin 5 T {duss) -0 % 7 NV a
. T o - Nm /" > ( pE N . K R\
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im - Q50 s g a2 TN @ % \“-’I{* ‘ l.(ﬁ DI
TEMPERATURA DI COLORE 4000K [ ] rbdP FASIY W\ = %—:—‘-_-_-_—:Araa;‘,
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im 990 (03 GSB(LSI(Q 9 (03 SB(le o v O\is)- @519 \ | \;/%"'/\"\ '// "’é\\‘@)}
= 2910294) - Q52 SB(L=1m) YA . \ X ».‘ ¥ .
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im oy B Q K oA, Ny e S———— s P AN \wv/
CONTESTO 5 & N e R \ ,),éx \/ “" \ ﬁ"-“
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc. . S8(L> rd Qt1 ! ¢ “;%“f ‘ Y \J T TN 4
\ 0O i 1296 (§111) 0516 ‘&‘ X ‘
// N
> L e

Corpo: Alluminio Ny O T N % B:(Lz ¢ 1297(6)0) 0516 %
Classe: Il 19 - Tecks1K HER63Y : -
LEVANTE Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) g eremL=1m) R A 12 r
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici TRCECS oot Oz oom 981 02300055 R61AK ot asa) - et L Committente:
Vita utile >100.000 ore SRih8m) g SB(L= A TECEGT-4K | | ]
% 4 -QS21 A
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 071 036488 052 R el i~ g R /2 - N Comune di Robecchetto con Induno
THRSRYK T N
IN SOSTITUZIONE DI: 2o e ey A " Sy & Descrizione:
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi [LER oW, 2022-.<1616 \ - RS S\g/:(h_ " et 2 (0950) Q521 ' . . . . . . .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO s papag. ey i Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
S EVPERATORA D COLORE 3300k g Q72 (-0 = o S e razionalizzazione quadri elettrici
3K Ti -
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im - RS s 70 \ 1959 0373 b2 O NV, Data: Revisione:
2043\QC16 S SR(h28m) : . :
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im Tt%%.c?% RS s % TR Febbraio 2018 0
TEMPERATURA DI COLORE 3000K 2020_ac16 Moo 1976 (Op5) -2 (0347) 0570
] )-aS
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im R ew N esew 1558 472 - - N\
-530- LR ) i 2028-QC16 TECEQTARISIEYCL 1975 (0286)-052 ) SR(h=gm) £ (0348)-0520 1290 (0Q54) < Tavola n. Titolo:
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im & N & ( s, o
TEMPERATURA DI COLORE 4000K i e T : gor PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im 2024_acts . 5o oy AV . . .
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im Asbsow RS 2 A . L Eff'c'en_t.ame.nto_e'?erget"fo . o
2o - et TN e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
1 - 1 Clg . . . . . . . . .
RN 045 02ag)=520 e B TN con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”
44 TeceaP SO KRR k&%sg{( p PRI 9
(02 20 1
2051-QC16 0 C17 1ER3 T ( 43)5;3?:21?“) O 1950 (0241 L r6d ;BQSJS) - Proponente: Progettazione: d
- o § £D3 1363(0Q27) - 1391 - QG19
% & @ 1943 (02 sB(L=21(r)n TECEO1- ( by -3K SB(LS "';}31%5
2050 - OC16 0 C17 et 1942(0 520 TRt 1 O = 1 <>4 08 (0608’ as22 oF 13%0- Q€19 fg?%ASTRO LIGHT STUDIO
% 60)\ QS SB{L=1m) 1360 sss)kég(is-% #
1289 ekt L9 26D \ : :
TECEGL-4K " (0085)AG525 ) - 0522 35 Qe 133 ing. Diego Bonata
B(L=1m) Sosgrmas SB(Lo1m) : (ﬁéag)»qs 407 (0607f - Q522 Via Antonio Meucci, 17 - 24053 BmamaGera d'Adda
LED S0uiRR35Y) 993501501 TS & P TERSR N Tel. 339-30732 g&. 38
sa i z 3 (L= EC Mg info@astrolightstudig/es, - dieg 2N
o ¢ Y
EOL 039 (6149) -8s525 ¢ 133%- Q619 1382 (00 ;‘? 2 ,/,BONA A Z
’ B> 1406 (06061~ Q522 1364 (p26) - 0 E02 Seh 1 " 300 150
foas el % THRRGE. @ o SE, 2 (002 Og—:(t—lm) - Qe10 Ceo — (W~
' O 2 1357 (0640) - Q522 14N60 ez %8 -3K (ﬁ_n _Oc19 1201 iansar Acas V b’
BER




T965 (0340)- 052
(X)sB(L=1m)

CONTESTO 1 B 1
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie

Legenda simboli e colori

068 (0 S2 ’ \ T ";: \ \/(@
' : RS ,
APPARECCHI STRADALI TS 29« ’ X \ o030 -SY 5~ ) 1396 (0ly5) -as19 /
< /( o . ) 5\,';(“'“’ ooz, CONFORMITA VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
o= Yo b
Cnrp[I:: Alluminio "N N7 oGz / LD , - ’@ S - K")‘;&% SITUAZIONE ESISTENTE L.R.31/15 Nomenclatura:
Classe: Il ( 380 )
. -y £\ ) f/ " 1256 bs16 (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonali \ B - "' ‘ / - _I Colore:
0%63) - g‘-’: L e '__"[_]

IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti

MODELLO-TIPOLOGIE FLUSSO LUMINOSO Fu
TEMPERATURADICOLORE3000K S L R \ LY s WP~ S PPN S 3 U G R s . T - P2 R L U A i\ % NP\ = P U s S NV SN 2 < Ny &
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-13-29W 801-2295 Im \ S
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im ] & B B & - - —
3 > 3% s g o .

TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im s AN T A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im - ' ’ S =N~ Y.y : NN Nomenclatura:
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 Im 3 o LED - 2200K
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im

TECEO2 LED 52 700mA 123w 13484 Im . Colore:

TECEO2 LED 64 700mA 139W 15411 Im

TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im Variare

TEMPERATURA DI COLORE 4000K Indfree e
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-13-29W 515-2623 Im ‘9 ,

TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1831-3918 Im N/ AV / LY plaly
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im > eghy X oo : g
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im , : ) W= v 3 ,
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im g _ g TGO, (o 4 ' X PN\ &)
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5492-11556 Im P35 AES ' - ' 2N g Sostituire *

TECEQ2 LED 52 700mA 123w 15411 Im Nomenclatura:

TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im LED - 3000K

TECEO2 LED 72 700mA 157W 19814 Im ’

CONTESTO 2 dogo) ! 5
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. "“'.': y Ok \¢
PP , CI ;P , P ’ e 'ﬁélg)»qs 407 (06071 - 0522
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE Aice ot >

%, Colore:
o | O

ED24%) (ED eI i
Corpo: Alluminio / E
KALOS Classe: Il Bl
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) 5N * SOSTITUIRE  w
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche e SITUAZIONE ESISTENTE CON NUOVO ASSETTO
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore X L o
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 e LED
IN SOSTITUZIONE DI: orizzontale Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) o NNN LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO ‘ = y Colore:

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im e G
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im b
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im NNN
TEMPERATURA DI COLORE 3000K
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1,963 Im ‘ | _
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im apparecchi darredo FLl;ORE;SCENi A ch p ATT A ‘
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im T Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K FL/QT
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im _ Colore:
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im e ) C]
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im sospensione
FR* = Emissione Fronte - Retro NNN

CONTESTO 3

2

[ 1481 (00331 - O35
(Q)s8(L41

"I.;‘

A

apparecchi a lanterna
schermata con vetri

Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc.
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

f'm-
ll_ s ﬂx

- T

ALOGENURI METALLICI STANDARD

Corpo: Alluminio piani orizzontali

- Classe: Il
(Sospensione) . o+ . . NNN .
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) Nomenclatura:
Fotometriche: stradali, ciclopedonali ‘ JM/HC'/HS'/MH

LINK L

Vita utile >100.000 ore

Testa Pal
Tests Pais) Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

apparecchi proiettore
asimmetrico

orizzontale

NNN

Colore:

- - | O

IN SOSTITUZIONE DI:

Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

Appliques e plafoniere

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

:
4 y

O1- Y, - 3 45 Q825 8
D : ;]
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LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im »tages)-asta sohormats orizzontal

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im ‘ —all |

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
TEMPERATURA DI COLORE 3000K CERAMICO

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im R Nomenclatura:

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-0.668 Im valore storico e CDM/HCI/CDO
TEMPERATURA DI COLORE 4000K R

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im o bz s NNN e Colore:

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im Ggseii-im ® P R — C]

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im ' '

CONTESTO 4 Bollard e incassi
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d'aggregazione e socializzazione, etc.

LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE

=2
=2
=2

Corpo: Alluminio

Classe: Il

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

AGATHOS

Legenda Punti Luce

NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno
QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
(QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)
(AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP

RIQUALIFICAZIONE MINIMA

0y~ QS25
SB(L=1m)

IN SOSTITUZIONE DI:

Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista
NNN(NNNA)-QQQ INTERVENTI SUI SOSTEGNI .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO : b INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
(AA) XX-YY | SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m) P i
SSS PPP SV Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) :?IInterramento Il.lnea n IA_I.f,faIto (compreso opere ed':"?l.
TEMPERATURA DI| COLORE 2200K ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m) nterramento linea nel Terreno (compreso opere edili)
SC Sostegno classico/moderno+Mensola LA Sostituire linea aerea/parete

LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435-1.780 Im SP Sostituire con sostegno classico testapalo LI Sostituire linea interrata
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im OV Soettue o S e et S IModerno
LED 36 350-530-700mA 43-65-80W 3.162-4.335-5.315 Im RC Ricondizionare il sostegno

TEMPERATURA DI COLORE 3000K N 222 2 entificatng apareci: Modelio - Temperatura colore
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im D NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im (QCxx Quadro comunale - ASxx Quadro Enel

TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im N oord - s
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im m

TECEO1-4K,

CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc.
PROIETTORI

1488 (0080) - QS1
297 (008

TR 31k
1491 (0088) - Q
RStk
Vita utile >100.000 ore

£ 9 AN |
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85 N , " [ S 7N i 35 (0417) - Q512

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)

HEWTOoN Fotometriche: asimmetrici

lé )

— A :0\ ;3\0§’;'  5
S0

IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO | R\ L
TEMPERATURA DI COLORE 3000K A ~ IR \‘-“-‘-,»-.‘ % i P
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im ~ 1725 02 faste 77 ' ‘\@a A FATRTY A \
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im - o K SCws *«a 4’{* ‘ y Ny P
TEMPERATURA DI COLORE 4000K - ) 10 i"\'&' *“’ ('/;:_ %“-’(‘Tﬁ‘i — - R
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im A% PA 4 "\‘ th‘\ “
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im NN &\244,&.&!/4 5‘ \“»} > A
\

CONTESTO 5
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc.
PROIETTORI-APPLIQUES

V) VTR N rreve
e N LN

Corpo: Alluminio

Classe: Il

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

LEVANTE

Committente:

Comune di Robecchetto con Induno

IN SOSTITUZIONE DI: Descrizione:
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi . . . . . . .
MODER O-TIPDLOGIE POTENZE FLUSSOLUMINGS0 Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
 EMDER TR COLORE A0 e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im Data: Revisione:
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im Tavola n. Titolo:
PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im . . .
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im 2 B EfflClentamento energetlco
e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”

Proponente: Progettazione:

aYe

fg?% ASTROLIGHT STUDIC:‘D
7

ing. Diego Bonata
Via Antonio Meucci, 17 - 240534 22 G
Tel. 339-30732 g&.
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CONTESTO 1 Py . . .
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie ﬁ/ / Z . L Lege n d asim bOI 1eco I ori
APPARECCHI STRADALI ’ > / ‘ o \ 2
n -/ . % L 4 CONFORMITA VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
Cﬂfl;’: A“Uf::i“iﬂ ) ) Y SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
asse:
TECEO B e R N L 1 o g (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonali t%BL:lm) | B Colore:
& i)

IN SOSTITUZIONE DI:

Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti
MODELLO-TTIPOLOGIE FLUSS0 LUMINDSO

061 (0) - Q v Stradale roiettore Torre faro
()sg(L= y:

TEMPERATURA DI COLORE 3000K

)
)
E
b
S
&

TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 801-2295 Im
TECEOQ1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im : :
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im
NNN Nomenclatura:
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 Im P LED - 2200K
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im
TECEO2 LED 52 700mA 123w 13484 Im S Colore:
TECEO2 LED 64 700mA 139W 15411 Im [k Q
TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im Variare
TEMPERATURA DI COLORE 4000K e rier =
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 915-2623 Im T
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1831-3918Im R o
TECEOQ1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im ¢
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im ;
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im e
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im Sostituire * LED
TECEQ2 LED 52 700mA 123w 15411 Im Nomenclatura:
TECEDZ? LED 64 700mA 139W 17612 Im // 1750 o2 asto LED - 3000K
TECEQ2 LED 72 700mA 157W 19814 Im / ;

Colore:

CONTESTO 2

Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. %
P230) - QS10

= 1 C}

APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE )SR(h=95 CJ

%6 roiettore su palo F )

Corpo: Alluminio K F

KALOS Classe: Il £ 0
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) * SOSTITUIRE 5 “

TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche CON NUOVO ASSETTO
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore . .LED P »

Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

apparecchi stradali a

vetro piano .
IN SOSTITUZIONE DI: orizzontale Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) 1261(0375)- 0524 NNN LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 2
i Colore:

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

(»

LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im apparecchi d'arredo
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im testapalo T
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im 1260 (0328) - Q524 NNN “
LED 40 o 10+30 FR o 20420 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im £ o
TEMPERATURA DI COLORE 3000K i
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im N | ‘ _
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im appareﬁf;; r:x:xrredo FLd ORE;S CENi A C6MP ATT A -
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4,698-5.812 Im
LED 40 o 10+30 FR o 20420 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im NNN Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K FL/QT
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im Colore:
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im apparf:;'ga"r:ge“ a
LED 40 o 10+30 FR o 20420 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im sospensione

FR* = Emissione Fronte - Retro

NNN

A

apparecchi a lanterna
schermata con vetri

CONTESTO 3
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc.
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

i

Corpo: Alluminio piani orizzontali

ALOGENURI METALLICI STANDARD

1251 (5038) - QC4 154
o (5046)-aCB6LS

LINK S

Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, ciclopedonali
Vita utile >100.000 ore

NNN

2

(Sospensione) Nomenclatura:

JM/HCI/HSI/MH

LINK L

(Testa Palo)

apparecchi proiettore
asimmetrico
orizzontale

NNN

Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 Colore:

IN SOSTITUZIONE DI:
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

Appliques e plafoniere

67 (500Q) - QC6

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im e Dot

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im ] |

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im NNN ALOGENURI MET. ALLICII A BRUCIATORE
TEMPERATURA DI COLORE 3000K CERAMICO

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im s Nomenclatura:

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im valore storico e CDM/HCI/CDO
TEMPERATURA DI COLORE 4000K R

LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4,268 Im NNN SH= Colore:

LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im ) @ C]

LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im ; '

CONTESTO 4
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d'aggregazione e socializzazione, etc.
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE

Bollard e incassi

=2
=2
=2

Corpo: Alluminio

Bollard full-cutoff / LED*

Classe: Il

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

AGATHOS

Legenda Punti Luce

NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno
QQQ = numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
(QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)
(AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP

RIQUALIFICAZIONE MINIMA

NNN(NNNA)-QQQ INTERVENTI SUI SOSTEGNI INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE

(AA) XX-YY | SR Sostituire con sostegno rastremato (>5m) e i i
SSS PPP SV Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) IA Interramento linea in Asfalto (compreso opere edili)

IN SOSTITUZIONE DI:
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

TEMPERATURA DI| COLORE 2200K ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m) IT Interramento linea nel Terreno (compreso opere edili)
SC Sostegno classico/moderno+Mensola LA Sostituire linea aerea/parete
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im SP Sostituire con sostegno classico testapalo LI Sostituire linea interrata
SB Sostituire con sbraccio standard
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im SM Sostituire con Sbraccio classico/Moderno
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im RC Ricondizionare il sostegno
SSS PPP = Nuova sorgente e potenza da utilizzare
TEMPERATURA DI COLORE 3000K NN 227 = |dentificativo agppareccrl)li: Modello - Temperatura colore
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im |:| NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im S
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im

CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc.
PROIETTORI

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: asimmetrici
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85

NEWTON

IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

1571 (0516A) - QS5
1629)(05168) - QS5

RIS
\\@ L 4
TEE%ST- S

N4 @\a B RNgU® Ao

¢

@
1581 (0466~ QS7

TEMPERATURA DI COLORE 3000K
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im
CONTESTO 5
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc.
PROIETTORI-APPLIQUES

] ""’i S~

| = Beer
¥ ,‘..‘ ORI .'»,‘r"i _‘
n“&s\@ IS "N
SN e
NI SN

1569 (0517A) - QS5
1620(05178B) - QS5

D& W)

Dg3W, 2088 (05838) ~Gs5

QY AE ﬂ‘ AL P2

v AN

Corpo: Alluminio

S,
O
Classe: Il A

S

[{

S p - - \‘
P

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

LEVANTE
Committente:

Comune di Robecchetto con Induno

IN SOSTITUZIONE DI:
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi

Descrizione:
Energy saving, riassetto illuminotecnico del territorio
e razionalizzazione quadri elettrici

MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

TEMPERATURA DI COLORE 2200K

LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im Data: Revisione:
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im 1595 (0g22)- 6 Febbraio 2018 0
TEMPERATURA DI COLORE 3000K
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im L) ass P :
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im ‘nﬂ& Tavola n. Titolo:
AEMPLRATURA M EOLORE $00HK PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im Efficient t ti
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im 2( Icientamento energetico

e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”

Proponente: Progettazione:
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CONTESTO 1 ) Qs MV - o A CTe W N\ . . .
Applicazioni: Strade, parcheggi, incroci, rotatorie D 1 @ N i \% é 40 92)»(1514{&8 Lege n d a sim bOI 1€ co I ori
APPARFCCTIIS IADAN B3Rk % % % N losgpriasy s_B:(L=1 / @& 1138 (O544) - o
@ @\ i : s CONFORMITA | [ VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
' B (04737056 / TER4E S a ' / “
S e ] ¢ NS : P SITUAZIONE ESISTENTE LR. 31/15 Nomenclatura:
255871 -
TECED o - N i @ % oo =z A\ (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonali ! & b \ AE S & Colore:
— s 1595 (0622) - QS6 : >K 93 (0620}~ QS6 1590 ToNzSy? ~ @ @ _B r:) 445%52; ) 1207 ( 5;;“:1"1)“ % ~, . &: == . .[—11: -
£ 1597 (0624) } Q6 3 3k h
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi e/o obsoleti - LEpeT LSS — ' zoggn)-oss PO - @ e »O @ 1136 (0332) - : p
MODELLO-TIPOLOGIE : FLUSSO LUMINOSO ' e ek N N A @ S )ng & WM e I
TEMPERATURA DI COLORE 3000K DN R N i
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 801-2295 Im se<1m) Lo o 2oLl
TECEQ1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im Nos (046 > P o = 3 (0539) - as4 :
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im s Q W o DI, Anorma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im > s @ = NN Nomenclatura:
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 Im el . @ @ - 1127 (05332054 + Ouaor- st P S LED - 2200K
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im ERst A 2 = %%gééu-sm) Mo s T . @
TECEO2 LED 52 700mA 123W 13484 Im k .
TECEO2 LED 64 700mA 139W 15411 Im @ © e & Q Colore:
TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im &% o 10 g K5 PR . Z 5 (OgT) - as4 Variare :
TEMPERATURA DI COLORE 4000K ’ N TR oz BT \ testi Inclinazione i
TECEOA LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 915-2623 Im . D E
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 18313918 Im @ < g SR \ 8 ‘ | ‘ " -
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im 1Y oy / 6 o
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im N otk 122 (0528)-0% — — 1 e
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im N & » RS ' - - LII'ED —
TECEQ1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im 121 (Ggase Vedere sezione SOSTITUZIONE Sostituire *
TECEO2 LED 52 700mA 123W 15411 Im Losksols) 10 oszer T 5 Nomenclatura:
TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im ) it ) LED - 3000K
TECEO2 LED 72 700mA 157W 19814 Im e 2(025)-a5!
CONTESTO 2 RSty : Colore:
Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. ) O o . ‘ O C]
APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE ‘
KALDS cor‘::c;: A”u?:lnio 1 92110 gf)i)sglﬁiﬁn) / Incassi Proiettore incassato Dal basso verso Palto Proiettore su palo E
asse: -
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) @ * SOSTITUIRE * i ‘
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche SITUAZIONE ESISTENTE CON NUOVO ASSETTO
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore MR M A
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 apparecchi stradali a LED
IN SOSTITUZIONE DI: 1 orzzontale Nomenclatura:
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) T l)s;sﬁillgm) ' | NNN LED - 4000k
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO TR I )
‘ Colore:
TEMPERATURA DI COLORE 2200K : Q
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im apparecchi d'arredo
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im 16 (045963 testapalo T
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im v e SN - 53 . “
TECEO1-3K 1116 (0457) - QS3 N N N =
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im AEDSIw ~ Cprieam) 1115 0450 AN L
TEMPERATURA DI COLORE 3000K LEOL-3K REIY, 113 (0454) - Q53 Yo (o4 Z)Séﬁillfn) gty sl — —L— e e o
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im st W, THRBY Q : - o
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im = appafejfg; :(')a"em FLUORESCENZA COMPATTA
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im T Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K FL/QT
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im _ Colore:
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im e = —— C]
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im sospensione
NNN

FR* = Emissione Fronte - Retro D 2
CONTESTO 3
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc.
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

A Lampara/Sospensione | Sospensione su fune

apparecchi a lanterna

ll_j. i

&

L Q schermata con vetri : ‘
— Corpo: Alluminio P ALOGENURI METALLICI STANDARD
(Sospensione) Elssac |l NNN
P Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) ’ Nomenclatura:
LINK L Fotom‘?-ttﬂchtf; Sir:ggl t; Occl)clomdonah o3 o o JM/HCI/HSI/MH
(Testa Palo) : ita utile | ore _GQsB(L=1m —
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 ‘ apparecch proetiore - e Colore:
IN SOSTITUZIONE DI 1 | . 4) . . =~ -
. | L ol
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti 5 ' NNN -~ =
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO s o AR . -l - ﬁ
TEMPERATURA DI COLORE 2200K ; '
4 Appliques e plafoniere €
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im A - B ‘
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im ‘ : . : : !
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 4.480-6.173-7.607 Im - e NNN ALOGENURI METALLICI A BRUCIATORE
TEMPERATURA DI COLORE 3000K - ) CERAMICO
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 Im e Applique  piafoniere | Appiigue ¢ plafoniere
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im e e - Hluminazione edifici di Nomenclatura:
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im 3 e valore storico e CDM/HCI/CDO
TEMPERATURA DI COLORE 4000K :l [Ij artlstl:;(.)tllai;c:?tore
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im NNN EI== Colore:
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im Y ) -| w“§- ) CJ
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im m D . Spotight Spolight ncassalo -
CONTESTO 4 Bollard e incassi =
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d'aggregazione e socializzazione, etc. ) 1 £
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE T} i
NNN
Corpo: Alluminio ) |
Classe: 1l ‘ Bollard full-cutoff | LED* Incassi LED*
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
AGATHOS . : o ; : i
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche L 1 Legen a Pu ntl Lu ce
Vita utile >100.000 ore ‘ NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 Qaa _A = Lettera progressiva di'punto luce su stesso sostegno
= numero quadro elettrico associato dopo la riqualificazione
Q ‘ (QExx Quadro elettrico post-riqualificazione)
IN SOSTITUZIONE DI: (AA) XX-YY = (N° progetto llluminotecnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista A NNN(NNNA)-QQQ RIQUALIFICAZIONE MINIMA
SV Sostituire con sostegno tronco conico verniciato (>5m) IA Interramento I.lnea in Asfalto (compreso opere ed"'? .
TEMPERATURA DI COLORE 2200K SSS PPP ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m) T Interramento linea nel Terreno (compreso opere edili)
SC Sostegno classico/moderno+Mensola LA Sostituire linea aerea/parete
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035- 1.435- 1.780 Im SP Sostituire con sostegno classico testapalo LI Sostituire linea interrata
SB Sostituire con sbraccio standard
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im SM Sostituire con Sbraccio classico/Moderno
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im RC Ricondizionare il sostegno
TEMPERATURA D| COLORE 3000K ggg PFI’g = It\!;l_ovtq sorgente e %Qtﬁlrl‘z(ai dl? ut_il!izzare . |
NN = ldentiticativo apparecchi: lviodello - lemperatura colore
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im |:| NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)
TEMPERATURA DI COLORE 4000K
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im

CONTESTO 5
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc.
PROIETTORI

Corpo: Alluminio
Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: asimmetrici
Vita utile >100.000 ore
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85

NEWTON

IN SOSTITUZIONE DI:
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO

"% f '
WY A ¥ I By
TR L e

\\)

o %
a3

TEMPERATURA DI COLORE 3000K

NEWTON LED 9 75W 5.640 Im ° , AR \
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im A\ w\\‘;‘-‘ " 'Ai -

TEMPERATURA DI COLORE 4000K
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im
CONTESTO 5
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc.
PROIETTORI-APPLIQUES

N
\

'-  | 44"(‘ — -—
'\*}ip QS Y (-é-i_—;':\a
LN AV TR XY ’ _'v'-' \ ‘V);)

=
. s : ) w{\ "
X v

Corpo: Alluminio

Classe: Il A
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
LEVANTE , ; : 5 2
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici Committente:
Vita utile >100.000 ore .
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 Comune di Robecchetto con Induno
IN SOSTITUZIONE DI: - 2099 ac1 Descrizione:
- 2105-QC1 - - .
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi * g X 2 \  \ noe LE.3W a a . . . . . . .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO ’ ’ ‘ _ contonme 2107-ac1 contorme 1-Qc1 conforme 209?.-QC1 Energy SaVIng, rlassetto I||umln0tecnICO del terr'torlo
P . . . . . .
TEMPERATURA DI COLORE 2200K . b o = e e razionalizzazione quadri elettrici
Q- a
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im = o o oo Data: Revisione:
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im \/\ Conforme enerme Febbraio 2018 0
TEMPERATURA DI COLORE 3000K Py \ g
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im
$ 4 amasact Tavolan Titolo:
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im N o — ) )
Conforme
TEMPERATURA DI COLORE 4000K . . L 4 211;QC1 PROGETTO DI FATTlB".lTA'
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im o ma. act —_— s Efficient t ti
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im L e L0 W (03w e 2 D . e - Icientamento energetico N
s 3w IS Confarme e Conforie-00s] ac1 e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
2120-QC1 a a " . .« e . e e e o g
= o R AW, dshow, con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”
Conforme _
paw L mt_%%frme Proponente: Progettazione: d
. : a ‘\% 7
LED 3W
LED 3W 2121C_nforme 2 T~
Conl?orme - ?%ASTROLIGHT STUDIO,;;D
mgct,gg;m ing. Diego Bonata
‘_ Via Antonio Meucci, 17 - 240538 wq Gera d'Adda
Lepaw Tel. 339-3073275° G0 363- A28
info@astrolightstudig T'?'%E 2R
INGEGNER
CIE)%?oarane 7 BONATY
A/ DiE




CONTESTO 1 \'7 - . i )
gpAcazont tisce,tarchead, el tatons El Y * Y. / 0 Legenda simboli e colori
APPARECCHI STRADALI “ -
.13 -QC18 - %
A VAPORE DI SODIO ALTA PRESSIONE
ini 1714~ L%@ 1-9c18 D CONFORMITA
Corpo: Alluminio P - o _— D SITUAZIONE ESISTENTE L.R. 31/15 Nomenclatura:
Classe: I > AR @) o
TECEO st B X 4 o 2 2 Tt 77 y ] (ex. L.R. 17/00) SAP/HPS/SON/SHP/NAV
Fotometriche: stradali, ciclopedonali 4 2 \ e Colore:
A * HER6 M [ S )
IN SOSTITUZIONE DI ‘e L ] N '
Apparecchi stradali a basso rendimento, non conformi efo obsoleti L 3 I —
MODELLO-TIPOLOGIE : FLUSSO LUMINOSO . O Fu
TEMPERATURA DI COLORE 3000K N D
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 801-2295 Im 0
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1602-3429 Im A N :
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2403-5114 Im ) ~ D u A norma LED
TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3204-6780 Im * NN Nomenclatura:
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4005-8426 Im )
a -
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 4806-10112 Im g S LED - 2200K
TECEO2 LED 52 700mA 123W 13484 Im A\ S, Colore:
TECEO2 LED 64 700mA 139W 15411 Im L C\ lﬁ‘ Q
TECEO2 LED 72 700mA 157W 17337 Im . VR "
TEMPERATURA DI COLORE 4000K Inclinazione =
TECEO1 LED 8 350-500-700-1000mA 10-14-19-29W 515-2623 Im A2 g £
TECEO1 LED 16 350-500-700mA 18-26-36W 1831-3918 Im ﬁ O = :
TECEO1 LED 24 350-500-700mA 27-38-55W 2746-5844 Im * @ ¢

i

APPARECCHI D’ARREDO TESTAPALO E A SOSPENSIONE L

CONTESTO 2 o7 B | Colore:
‘ _

Applicazioni: Pedonali, ciclabili, parchi, piazze, etc. Y | 2
Incassi Proiettore incassato Dal basso verso Palto Proiettore su palo

Corpo: Alluminio DY
Classe: 11 |

KALOS

b, WS - im)] =

TECEO1 LED 32 350-500-700mA 36-51-71W 3662-7748 Im N ) e P’°‘e‘“’” men ) e
TECEO1 LED 40 350-500-700mA 44-63-90W 4577-9630 Im g
TECEO1 LED 48 350-500-700mA 53-75-107W 5493-11556 Im A Vedere sezione SOSTITUZIONE Sostituire * LED
TECEQ2 LED 52 700mA 123w 15411 Im @ Nomenclatura:
TECEO2 LED 64 700mA 139W 17612 Im LED - 3000K
TECEQ2 LED 72 700mA 157W 19814 Im # ”
\ s :

Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) e v * SOSTITUIRE
TESTAPALO Fotometriche: stradali, ciclopedonali e rotosimmetriche . R _— SITUAZIONE ESISTENTE CON NUOVO ASSETTO
SOSPENSIONE Vita utile >100.000 ore HRCLSK
. 95 - 3
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 " e T ——_— LED
et / 39 tro pi
IN SOSTITUZIONE DI: . A X oo orizzontale Nomenclatura:
2 3 W
Apparecchi a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti (come sfere, funghi, luce indiretta, etc.) - Gk Ri 71 0 | NNN LED - 4000K
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO b Tiagon W ‘ l = Colore:
INK-L-3K Stradale Palo con sbraccio Stradale Palo con sbraccio e *
TEMPERATURA DI COLORE 2200K SR acLE ECEO1-4K M oges) - aso !j‘ Q
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 866-1.218-1.511 Im _ R e N apparecchi d'arredo
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 1.721-2.411-2.983 Im s \ 4 rr— testapalo =
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 2.581-3.616-4.474 Im D N DRuge as0 i
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 3.420-4.780-5.902 Im LR, W NNN £
TEMPERATURA DI COLORE 3000K W e o
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.125-1.582-1.963 Im |
i e Tou s = 04 act apparecchi d'arredo — - — - —
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 2.236-3.132-3.875 Im G FLUORESCENZA COMPATTA
LED 30 o 10420 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.354-4.698-5.812 Im Boos acis
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 4.443-6.210-7.666 Im Bjfoe 0t T Nomenclatura:
TEMPERATURA DI COLORE 4000K £ 391 [] FL/QT
LED 10 350-525-700mA 12-18-24W 1.327-1.867-2.316 Im
LED 20 o 10+10 FR* 350-525-700mA 23-36-48 W 3.637-3.695-4.572 Im ] _ e Colore:
LED 30 o 10+20 FR* 350-525-700mA 35-54-72W 3.956-5.542-6.858 Im apparf;:q';a"r:ge“ 2 ) — C]
LED 40 o 10+30 FR o 20+20 FR* 350-525-700mA 47-71-96W 5.242-7.326-9.046 Im sospensione
NNN £

FR* = Emissione Fronte - Retro D 2
CONTESTO 3
Applicazioni: Strade, pedonali, ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, etc. D
APPARECCHI D’ARREDO MODERNO E A SOSPENSIONE

A Lampara/Sospensione | Sospensione su fune

apparecchi a lanterna
schermata con vetri

ll_j. i

&

E2

ALOGENURI METALLICI STANDARD

Corpo: Alluminio piani orizzontali

LINK S

Classe: Il
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali)
Fotometriche: stradali, ciclopedonali
Vita utile >100.000 ore

(Sospensione) NNN Nomenclatura:

LINK L

(Testa Palo)

Stre s = Luce it ‘ Lansmacuoff | Lantoma cutof JM/HCI/HSI/MH

apparecchi proiettore M — COIOre .

Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85

asimmetrico
orizzontale

IN SOSTITUZIONE DI: &: =
Lampare a sospensione a basso rendimento (<35%), non conformi e/o obsoleti NNN
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO . -l - =
TEMPERATURA DI COLORE 2200K 572, athc? _ _ :
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 1.625-2.245-2.766 Im Nk Appliques ¢ piafoniere ¥
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 2.844-3.928-4.841 Im % 1670 . . . :
1668 ol : : CERAMICO
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.079-2.877-3.619 |ITI Applique e plafoniere | Applique e plafoniere | Applique e plafoniere Applique e plafoniere | Applique e plafoniere
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 3.622-4.995-6.222 Im 67 ik uminazione edific di Nomenclatura:
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 5.513-7.746-9.668 Im 1666 - AT oK é valore storico e : CDM/HCI/CDO
TEMPERATURA DI COLORE 4000K ; ot |
LINK S LED 16 350-525-700mA 19-29-39W 2.452-3.395-4.268 Im Na K NNN - Colore:
LINK S LED 28 350-525-700mA 33-50-67W 4.274-5.894-7.342 Im b3 164 A | ) -| “§- =) CJ
LINK S LED 44 350-525-700mA 51-78-105W 6.505-9.137-11.405 Im Ao a0 -4 Q it sopso | it s @ | oo o ol poigh | syl :
CONTESTO 4 A ac11b 1662 - 2% ‘ Bollard e incassi E s =
Applicazioni: Centro cittadino, piazze, pedonali, aree di interesse, d'aggregazione e socializzazione, etc. o 5o
LANTERNE CLASSICHE TESTAPALO O SOSPENSIONE T2\ actib Q 7 iy
P 661) - QSO o 601 - aC11 % NNN f q
Corpo: Alluminio SB(Lo1m)-LA o l 5 5 - p .
Classe: Il RC . L ‘ Bollard full-cutoff/ LED* Incassi LED*
AGATHOS Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) "
Fotometriche: stradali, pedonali, piazze, rotosimmetriche B Legenda Pu nti Lu ce
Vita utile >100.000 ore 1599 (06631 - 980 NNN = Numero del punto, (NNN) = Numero punto luce scritto sul sostegno (ExEnel-Sole o del Comune),
Temperatura di Colore: 2200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 SB(L=1m)-LA A = Lettera progressiva di punto luce su stesso sostegno
D38, QQQ =(thémegs qléadrci tilte'gtrlco a:sqmathfgiopp la ;lquallflcazwne
XX Quadro elettrico post-riqualiticazione
IN SOSTITUZIONE DI: 1600-{066 (QSO ) (AA) XX-YY = (N° progetto IIIunEinotegnico e Ambito Omogeneo) Intervento sui sostegni - Intervento sulla rete IP
SB(L=¥m)-LA
Lanterne a basso rendimento anche a sospensione non conformi e/o obsolete con lampade a vista D HERgsw NNN(NNNA)-QQQ RIQUALIFICAZIONE MINIMA
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO ’( AA) XX-YY INTERVENTI SUI SOSTEGNI INTERVENTI SULLA RETE D'ILLUMINAZIONE
B e o e o ) it (s5m) 1A terramento inea in Asfalo (compreso apere dif)
TEMPERATURA DI COLORE 2200K SS%ZPZPP ST Sostituire con sostegno tronco conico testapalo (<5m) :-T Inter.rarpenlyo linea nel Terreno (compreso opere edili)
SC Sostegno classico/moderno+Mensola A Sostituire linea aerea/parete
LED 12 350-530-700mA 14-21-28W 1.035-1.435-1.780 Im gg gosti_tuire con sgsteg.no claséicc:jtestapalo LI Sostituire linea interrata
ostituire con sbraccio standar
LED 24 350-530-700mA 29-44-60W 2.010-2.875-3.425 Im SM Sostituire con Sbraccio classico/Moderno
LED 36 350-530-700mA 43-65-89W 3.162-4.335-5.315 Im % RC Ricondizionare il sostegno
SSSPPP =N t t da utili
TEMPERATURA DI COLORE 3000K N 221 - dentificativo apparecchi: Modello - Temperatura colore
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.340-1.910-2.260 Im |:| NN = Numero quadro
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 2.710-3.850-4.875 Im ! . (QCxx Quadro comunale - QSxx Quadro Enel)
TEMPERATURA DI COLORE 4000K _
LED 12 350-530-700mA 14-21-29W 1.585-2.255-2.865 Im
LED 24 350-530-700mA 28-44-60W 3.200-4.550-5.760 Im L
CONTESTO 5 VAV N g " 2
Applicazioni: Grandi aree, Parcheggi, Rotatorie, impianti sportivi, etc. Sy e < § \ A
PROIETTORI ool RN o D € N\
¢ A% } FRSReTD
Corpo: Alluminio 3% AR ——
Classe: Il 4 3 ]
: . . : 3 _ y = ) X
NEWTON Alimentatore: Elettronico Dlrj'lmerab‘lle {Star.wji alone, 0-10V, Dali) 3 : 3 : |
Fotometriche: asimmetrici 3 5 o610 é(QSOm)-LA ) 0 { < )
Vita utile >100.000 ore — TN BN | e —
. —1 AN
Temperatura di Colore: 3.000K - 4.000K — Ra = 85 Q % /| / NS N7
o N\ 5
g S ,\’ N, 2
IN SOSTITUZIONE DI: / 1639/ PETEN % N i }j//
: T % ¢ 25 . 2 (gL ) 2 N .
Apparecchi fortemente inclinati, proiettori simmetrici non conformi e/o obsoleti f s b l‘ - S -
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO S Dy S A LI"A
163 f LINK-L D \\ L~ v
TEMPERATURA DI COLORE 3000K / [TV _~ \‘_-.iﬁ )
NKZLZ3K 3 S 7L 3 "50‘ ;«“ i
NEWTON LED 9 75W 5.640 Im s \\_/ — 4 }» ‘\? ] "‘! :
NEWTON LED 18 149W 11.015 Im \\ 163¢- o1 @39 ) £ o\ ‘(,'IA l
TEMPERATURA DI COLORE 4000K Xy et 1 W PASSS X \' A=
NEWTON LED 9 75W 6.600 Im . ' 9% ‘\\‘/‘/”'g\ N '/j " >
3 JR \ v’ 9 ﬁ
NEWTON LED 18 149W 14.660 Im #\-—@ | W2 avama N . g
CONTESTO 5 N 2 /. 4 SR , /TN
H‘F\f%ﬂ / TR 2 .( \ g t‘,‘—‘ ‘ "
Applicazioni: Ciclopedonali, porticati, sottopassi, aree, etc. LINKL /ﬂ \\\Q\\”\%" ‘ Y ¢
PROIETTORI-APPLIQUES N 7 V R NS N
‘ ST, e
g N/ DA
Corpo: Alluminio e 1607,/0C11 \\%@‘ )
Classe: Il 39 S
Alimentatore: Elettronico Dimmerabile (Stand-alone, 0-10V, Dali) P ’
LEVANTE , T - o 1613>QC11b /
Fotometriche: stradale, ciclopedonale, asimmetrici 2158NQC1IA A Committente:
Vita utile >100.000 ore RN .
Temperatura di Colore: 2.200K - 3.000K - 4.000K — Ra = 85 o ssedus Comune di Robecchetto con Induno
B ngsgon N ~
IN SOSTITUZIONE DI: :'1 i . ]
: ; ? is ) : : : > SSrqciib 1609 411 Descrizione:
Appliques, plafoniere, proiettori inefficienti o fortemente disperdenti e non conformi 75 . . . . . . .
MODELLO-TIPOLOGIE POTENZE FLUSSO LUMINOSO 2152~QC11A LER3SY S TR Energy Sa\"ng, rlassetto I||umln0tecnICO del terrltorlo
D9 A
 EMDER TR COLORE A0 R g B e razionalizzazione quadri elettrici
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 961-1.361-1.714 Im q o Data: Revisione:
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 1.896-2.666-3.328 Im y H
TEMPERATURA DI COLORE 3000K O Tamgan Febbraio 2018 0
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.249-1.768-2.227 Im IROIK~_2145 - aci1a -
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.462-3.464-4.324 Im BN Tavola n. Titolo:
TENPERATURA L[ 0L BRE fooi » PROGETTO DI FATTIBILITA'
LED 9
LED 10 350-530-700mA 12-18-24W 1.473-2.086-2.627 Im IPRO-Sk™2146-0c114 Eff. ient t ti
LED 20 350-530-700mA 23-35-48W 2.905-4.086-5.101 Im T VR 2 E _ __ tHhaentamento energetico o
yel e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione
1657 (068, S IPRO-3K . e o . . . e o .
| 2l 3 con la predisposizione degli stessi ai servizi di “SMART CITIES”
-4K
> Proponente: Progettazione: d
g 2 <8
|lPC11A fg?wASTRQLIGHT STUDI‘:‘D
O] g
D OW 42-QC11A
j 'l"E""' s oo ing. Diego Bonata
IPRO-3 .' Via Antonio Meucci, 17 - 240538 wq Gera d'Adda
Ro3k Tel. 339-3073278° Gy 38

1658 (0686)|- QS0
SB(L=1m)-LA
£
9 o

N




